
P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S 
P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L D E LA 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

ESPECIFICACIONES TECNICAS P A R A LA P R O V I S I Ó N DE MATERIALES Y 
MANO DE O B R A 

O B R A : Adecuac ión de áreas en Mediac ión P e n a l . 
DESTINO: Ca l le La Rioja n° 2 3 2 7 - D p t o . Jud ic ia l Ma r del P la ta • 

T A R E A S A REALIZAR: 
TABIQUERIA DE D U R L O C K : 
S e real izaran tab iques de durlock para la D e p e n d e n c i a de referencia. 
La tabiquer ia será de p laca de roca de y e s o tipo dur lock o similar, de 12.5 mm de 
espesor , con a is lamiento de lana de vidrio de 2 " x 14 K g . de dens idad ; con so leras 
de c h a p a ga lvan izada N°24 de 70 mm. Montan tes c a d a 40 cm. de c h a p a 
ga lvan izada n°24 de 69 mm. C o n junta tomada con cinta pape l , deb idamente 
mas i l lada y l i jada para ser poster iormente pintada. C a d a tabique deberá tener un 
zócalo de madera de 10 cm. c o m o terminación. 

Tab ique a -17 m2. 
Tab ique b -17 m2. 
Tab ique c -1 ,5m2. 
Tab ique d -5 m2. 
Tab ique e -8 m2. 

CARPINTERIA DE ALUMINIO: 
S e deberá construir 4 cerramientos (V I , V 2 , V 3 y V 4 ) tipo corred izo en aluminio 
natura! línea E c o n a l o similar en ca l idad y técnica, de 0.80 de alto por el largo de 
cada tabique, para generar i luminación y vent i lación correcta en los ambientes 
readaptados. L o s vidr ios serán t ransparentes de 4 m m de espeso r y las med idas 
se enunc ian a cont inuación. 

V 1 - 5 m 2 
V 2 - 5m2 

V 3 - 5m2 
V 4 - 5m2 

Tab ique a2 -17 m2. 
Tab ique b2 -17 m2. 
Tab ique c2 -17m2. 
Tab ique d2 -6 m2. 
Tab ique e2 -6 m2. 
Tab ique 12 -9 m2. 

A B E R T U R A S : S e deberá proveer y co locar 5 puer tas p lacas (P1 , P 2 , P 3 , P 4 y 
P5) , e n c h a p a d a s en cedro, para durlock de 0.80 de ancho , con sus 
cor respondientes herrajes. 



PINTURA: 
S e deberán pintar los tab iques de durlock; con látex al a g u a Los zóca los se 
pintaran con barniz mar ino, mín imo tres manos en c a d a caso . L a s puertas serán 
pintadas con barniz al igual que los zócalos y s u s marcos c o n esmal te sintét ico 
color negro. 

ELECTRICIDAD: S e deberá reubicar las b o c a s de techo y agregar de 
ser necesar io para lograr una correcta i luminación artificial de los 
espac ios ; como así también se reubicara según co r responda los tomas 
de electr icidad y agregar si el ambiente así lo requiera. 

NOTAS A C L A R A T O R I A S 
-Las tareas deberán observar las R e g l a s del B u e n Arte. 

-E l contratista cumplirá deb idamente la totalidad de la normat iva 
laboral, imposit iva y provis ional v igente. 
-P lazo de obra es (veinte) 20 días. 
-Prev io al com ienzo de la obra se deberá comun ica r con el 
Departamento de Arqui tectura e infraestructura. 
- L a s medidas deben ser ver i f icadas por las empresas en la vis i ta de , 
obra. 
- S e adjuntan p lanos referencia les. 

Arq. CRISTIAN L. TRfGÓ 
DjJlo A.iji'iemi". !••. iritroeslru(íuro 

D E P A R T A M E N T O D E A R Q U I T E C T U R A 
E I N F R A E S T R U C T U R A 
P R O C U R A C I O N G E N E R A L 


