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e S

Lugar de entrega: Rivadavia N°® 468, San Iisdro.-
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El contratista debe considerar en la oferta la provisién y montaje de dos (2)
equipos. Se deberd realizar la adaptacién de la instalacién eléctrica para los dos (2)
equipos, para la cual se deberd tomar desde el tablero principal una linea
independiente exclusiva para el tablero seccional que abastezca a cada equipo.
Dicha instalacién contard con llave termo magnética, y una por cada equipo.
La instalacién a efectuar deberd cumplir con las reglamentaciones vigentes.
Se proveerdn equipos con sistema frio / calor.

ITEM 1: De los equipos:
Equipos tipo Split, de capacidad segtin detalle, sistema frié / calor marca Carrier o
equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia,
ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD,
direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.
La ubicacién precisa de cada equipo se marca en el plano que se adjunta y se
confirmard en la visita de obra pertinente en presencia del Delegado Regional.
Se proveerd bomba de desagote en el equipo interior (de ser necesaria).

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado
en pintura Epoxi horneada.

Cantidad Capacidad (frig/h)

3 4.500,00

Cantidad total: dos (2) unidades.
Plazo de entrega: veinte (20) dias.

NOTA: Se deberd sellar con material y espuma de poliuretano el hueco generado
para el pase de las cafierfas que vinculan las unidades exteriores e inferiores,

procurando una terminacién prolija.

fTEM 2: RED FELECTRICA: Se ejecutard un nuevo circuito exclusivo de
alimentacién para estos cuatro (4) equipos, alojando el interruptor termomagnético




principal del circuito en un tablero seccional nuevo en el piso (ubicaéif’m_ exacta a|- 3

definir durante visita de obra con el Delegado Regional), el cual tomard linea déL
elementos de proteccién termo magnética individuales acorde al consumo de cadat”
equipo. Toda aquella modificacién, instalacién nueva y/o adecuacidén necesaria para
el correcto funcionamiento de los equipos, estard a exclusivo cargo del contratista.
Los circuitos convergerdn a un tablero a proveer que se instalard en el local del
tablero general. El tablero tendrd interruptores fermo magnéticos de corriente
nominal inferior a la admisible por el conductor y acorde a la intensidad de
proyecto. Las llaves termo magnéticas a utilizar serdn acorde al consumo con curva
de disparo tipo "C" (ajustar a especificacion del fabricante). Los interrupfores
serdn Schneider Electric o similar en calidad y tecnologia.

a) Conductores:

Se proveerdn y colocardn los conductores de seccién acorde a la potencia que
cada circuito demande. La seccién para la alimentacién de cada equipo minima
serd de 2.5 mm y para el tablero seccional de 6 mm. A cada puesto se llegard
desde el tablero principal con cables unipolares y cable de tierra, empleando
vaina de color segin reglamentacidn. Serdn Afumex 750 Pirelli para uso en
cafierfas, norma IRAM 62267. Conductor: cobre electrolitico. Forma:
redonda. Flexibilidad: clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de Servicio
Continuo: -15 °C a 70 °C. Temperatura de Cortocircuito: 160 °C. Resistencia a
la propagacién de incendio, segin Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C
Libre de halégenos segin IEC 60754-2 Baja Emisién de humos, seglin TEC
61034 Certificadas Bajo Normas ISO 9002.-

b) Canalizacién:

La canalizacién se materializard mediante cafieria exterior de PVC rigido
autoextingible y el didmetro minimo serd de 20 mm. Seglin Normas IRAM -
IEC 61386-1 y IEC 61386-21, grado de proteccién mecdnica segln norma
IRAM 2444, resistente al ensayo de propagacién de llama establecida en la
norma LE.C. 695-2-1, con un grado de severidad de 550 °C. Sistema
Tubelectric, Homeplast, marca Genrod, Cédigo TR0020 o similar. Contardn
con curvas, conectores, uniones Yy demds elementos necesarios para su
correcto montaje. Se empleard adhesivo sellador para PVC. Se fijardn
mediante tacos de fijacidn y grampas SISA, para cafio de (3/4") 20 mm,
diémetro nominal 19.05 mm, cédigo 65034L. Su desarrollo deberd ubicarse a
mds de 40 cm. de la red de datos.

¢) Tomacorrientes:
Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V.
Marca CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para

tablero principal del edificio (planta baja). Ademds, cada equipo confara éOn\Vnue\i’é‘?\_
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tas aclaratorias:

- Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo serd
emitido por el Delgado de Arquitectura e Infraestructura.

* El Contratista deberd proveer e instalar bombas de desagote hacia el exterior
del agua de drenaje de cada equipo interior.

* La capacidad requerida de los equipos deba tomarse del precélculo, el Contratista
deberd realizar el calculo de verificacidn, propondrd el equipo mds adecuado para el
tipo y uso del ambiente, y el lugar mds adecuado para colocar los gabinetes.

* El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y provisional vigente,

* Se deberdn consignar todas las marcas, tipos y modelos de los artefactos a
proveer, como asi también presentar un planos de la instalacidn eléctrica a
realizarse firmado por un electricista matriculado.

* Finalizada la obra se procederd a la limpieza del local.

* Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las regalas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o
puesta en funcionamiento de artefactos.

* Se deberd comunicar previo al inicio de las tareas con el Delegado Regional IV,
del Departamento de Arquitectura e infraestructura al tel.: (011) 15 (5) 801
- 3659, o por correo electrénico a migolnikov@mp.gov.ar. -

* La visita de obra se realizard con una semana de anticipacidn a la presentacién de
las propuestas.

(011) 15 (5) 801 - 36
DELEGACION REGIONAL IV

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

Gral. San Martin, 07 de Mayo de 2.015.
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'"151@1'IN0: Defensoria descentralizada de San fernando.-
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Departamento Judicial San Isidro.

Lugar de entrega: 3 de febrero N° 901, San Tisdro.-

Tareas Preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisién y montaje de dos (2)
equipos. Se deberad realizar la adaptacidn de la instalacién eléctrica para los dos (2)
equipos, para la cual se deberd tomar desde el tablero principal una linea
independiente exclusiva para el tablero seccional que abastezca a cada equipo.
Dicha instalacién contard con llave termo magnética, y una por cada equipo.

La instalacién a efectuar deberd cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Se proveerdn equipos con sistema frio / calor.

ITEM 1: De los equipos:

Equipos tipo Split, de capacidad segin detalle, sistema fri¢ / calor marca Carrier o
equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia,
ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remofo con display LCD,
direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

La ubicacién precisa de cada equipo se marca en el plano que se adjunta y se
confirmard en la visita de obra pertinente en presencia del Delegado Regional.

Se proveerd bomba de desagote en el equipo interior (de ser necesaria).
Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado
en pintura Epoxi horneada.

Cantidad Capacidad (frig/h)
2 3.500,00

Cantidad total: d2¢ /2) unidades.
Plazo de entrega: veinte (20) dias.

NOTA: Se deberd sellar con material y espuma de poliuretano el hueco generado
para el pase de las cafierias que vinculan las unidades exteriores e inferiores,
procurando una terminacién prolija.

fTEM 2: RED ELECTRICA: Se ejecutard un nuevo circuifo exclusivo de
alimentacién para estos cuatro (4) equipos, alojando el interruptor termomagnético




principal del circuito en un tablero seccional nuevo en el piso (ubicacién exac
definir durante visita de obra con el Delegado Regional), el cual tomard linea

tablero principal del edificio (planta baja). Ademds, cada equipo contard con nuev gl
elementos de proteccidn termo magnética individuales acorde al consumo de cada ‘

equipo. Toda aquella modificacién, instalacidn nueva y/o adecuacién necesaria para
el correcto funcionamiento de los equipos" " estard a exclusivo cargo del contratista.
Los circuitos convergerdn a un tablero a proveer que se instalard en el local del
tablero general. El tablero tendrd interruptores termo magnéticos de corriente
nominal inferior a la admisible por el conductor y acorde a la intensidad de
proyecto. Las llaves termo magnéticas a utilizar serdn acorde al consumo con curva
de disparo tipo "C" (ajustar a especificacién del fabricante). Los interruptores
serdn Schneider Electric o similar en calidad y tecnologia.

a) Conductores:

Se proveerdn y colocardn los conductores de seccién acorde a la potencia que
cada circuito demande. La seccién para la alimentacién de cada equipo minima
serd de 2.5 mm y para el tablero seccional de 6 mm. A cada puesto se llegard
desde el tablero principal con cables unipolares y cable de fierra, empleando
vaina de color segln reglamentacién. Serdn Afumex 750 Pirelli para uso en
cafierfas, norma IRAM 62267. Conductor: cobre electrolitico. Forma:
redonda. Flexibilidad: clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de Servicio
Continuo: -15 °C a 70 °C. Temperatura de Cortocircuito: 160 °C. Resistencia a
la propagacién de incendio, segin Normas IRAM 2289C e TIEC 60332-3C
Libre de haldgenos segin IEC 60754-2 Baja Emisién de humos, segin IEC
61034 Certificadas Bajo Normas ISO 9002.-

b) Canalizacion:

La candlizacién se materializard mediante caferia exterior de PVC rigido
autoextingible y el didmetro minimo serd de 20 mm. Segin Normas IRAM -
IEC 61386-1 y IEC 61386-21, grado de proteccidn mecdnica seglin norma
IRAM 2444, resistente al ensayo de propagacién de llama establecida en la
norma LE.C. 695-2-1, con un grado de severidad de 550 °C. Sistema
Tubelectric, Homeplast, marca Genrod, Cédigo TRO020 o similar. Contardn
con curvas, conectores, uniones y demds elementos necesarios para su
correcto montaje. Se empleard adhesivo sellador para PVC. Se fijardn
mediante tacos de fijacidn y grampas SISA, para cafio de (3/4") 20 mm,
diémetro nominal 19.05 mm, cédigo GSO34L. Su desarrollo deberd ubicarse a
més de 40 cm. de la red de datos.

¢) Tomacorrientes:
Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a fierra de 20A~250V.
Marca CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para
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. g‘;\s’ralaciones domiciliarias exterior sobre pared, de PVC color blanco. Se
= |fijardn exteriormente, mediante tornillos y tarugos pldsticos tipo Fischer.
#as aclaratorias:

. Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo serd
emitido por el Delgado de Arquitecturae Infraestructura.
. El Contratista deberd proveer € instalar bombas de desagote hacia el exterior
de! agua de drenaje de cada equipo interior.

. La capacidad requerida de los equipos deba tomarse del precdlculo, el Contratista
deberd realizar el calculo de verificacion, propondré el equipo mds adecuado para el
tipo y uso del ambiente, y el lugar mds adecuado para colocar los gabinetes.
. El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositivay provisional vigente.

. Se deberdn consignar todas las marcas, 1ipos Y modelos de los artefactos a
proveer, como asi también presentar un planos de la instalacién eléctrica a
realizarse firmado por un electricista matriculado.

. Finalizada la obra se procederc’x a la limpieza del local.
. Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las regalas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante pard el armado de parfes y/o
puesta en funcionamiento de artefactos.

. Se deberd comunicar previo al inicio de las tareas con el Delegado Regional IV,
del Departamento de Arquitectura e infraestructura al tel.: (011) 15 (5) 801
- 3659, o por correo electronico a _m_iggm_@_m_g;ggl-_@.-
. La visita de obra se realizard con una semand de anticipacién a la presentacién de
las propuestas.

{

MARCERQL A 1GOLNIKOV

DELEGADO REG‘ONAL v

Dto Arcuhecturo o 'nhrxas\ruclurﬁ

(011) 15 (3) 801 - 3659

DELEGACION REGIONAL IV

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

Gral. San Marfin, 04 de Mayo de 2.015.
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DESTINO: Direccién y economato de Jardin Maternal.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Departamento Judicial de Gral. San Martin.-
Lugar de entrega: calle Alsina N° 2.070, de la localidad Gral. San Martin.

Tareas Preliminares:
El contratista debe considerar en la oferta la provision y montaje del equipo y de resultar
necesario, la adaptacion de la instalacion eléctrica, para la cual se debera tomar desde el
tablero principal una linea independiente exclusiva para el equipo. Dicha instalacion
contara con puesta a tierra y llave termo magnética, y una por cada equipo.
La instalacién a efectuar debera cumplir con las reglamentaciones vigentes.
Se proveera un equipo con sistema frio / calor.

iTEM 1: Del equipo:
Equipo tipo Split, de capacidad segun detalle, sistema fri6 / calor marca Carrier o
equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de
muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio
de velocidad de ventilador.

Se proveera bomba de desagote en el equipo interior.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en
pintura Epoxi horneada.

Cantidad Capacidad (frig/h)
2 3.000,00

Cantidad total: dos (2) unidades.
Plazo de entrega: siete (7) dias.

ACLARACION: La unidad exterior debera ser colocada en la superficie del tinglado
por sobre el edificio, teniendo en cuneta la posibilidad de menor desarrollo de
caiieria para evitar asi pérdidas de carga en la climatizacion.

ITEM 2: RED ELECTRICA:

Se instalaran un circuito de alimentaciéon de uso exclusivo para el nuevo equipo, de manera
independiente de la instalacién actual, nuevos elementos de precoccion termo magnética
acorde al consumo de cada equipo. Toda aquella modificacion, instalaciéon nueva y/o
adecuacion necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos, estara a exclusivo
cargo del contratista. Los circuitos convergeran a un tablero a proveer que se instalara en
el local del tablero general. El tablero tendra interruptores termo magnéticos de corriente
nominal inferior a la admisible por el conductor y acorde a la intensidad de proyecto. Las
llaves termo magnéticas a utilizar seran acorde al consumo con curva de disparo tipo “C”
(ajustar a especificacion del fabricante). Los interruptores seran Schneider Electric o
similar en calidad y tecnologia.

a) Conductores:

Se proveeran y colocaran los conductores de seccién acorde a la potencia que cada
circuito demande. La seccién minima sera de 2.5 mm. A cada puesto se llegara
desde el tablero principal con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina
de color segun reglamentacion. Seran Afumex 750 Pirelli para uso en canerias,




norma IRAM 62267. Conductor: cobre electrolitico. Forma: redonda. Flexibilidad:
clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70 °C.
Temperatura de Cortocircuito: 160 °C. Resistencia a la propagacion de incendio,
segin Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C Libre de halégenos segun IEC 60754-2
Baja Emision de humos, segun IEC 61034 Certificadas Bajo Normas 1SO 9002.-

b) Canalizacién:

La canalizacion se materializara mediante cafieria exterior de PVC rigido
autoextingible y el diametro minimo sera de 20 mm. Segin Normas IRAM — |IEC
61386-1 y IEC 61386-21, grado de proteccion mecanica segun norma IRAM 2444,
resistente al ensayo de propagacién de llama establecida en la norma |.E.C. 695-2-1,
con un grado de severidad de 550 °C. Sistema Tubelectric, Homeplast, marca
Genrod, Codigo TR0020 o similar. Contaran con curvas, conectores, uniones Yy
demas elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleara adhesivo
sellador para PVC. Se fijaran mediante tacos de fijacién y grampas SISA, para cafio
de (3/4”) 20 mm, didgmetro nominal 19.05 mm, codigo GS034L. Su desarrollo debera
ubicarse a mas de 40 cm. de la red de datos.

c) Tomacorrientes:

Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marca
CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones
domiciliarias exterior sobre pared, de PVC color blanco. Se fijaran exteriormente,
mediante tornillos y tarugos plasticos tipo Fischer.

Notas aclaratorias:

« Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo sera emitido por el
Delgado de Arquitectura e Infraestructura.

« El Contratista debera proveer e instalar bombas de desagote hacia el exterior del agua de
drenaje de cada equipo interior.

« La capacidad requerida de los equipos deba tomarse del precélculo, el Contratista debera
realizar el calculo de verificacion, propondra el equipo mas adecuado para el tipo y uso del
ambiente, y el lugar mas adecuado para colocar los gabinetes.

« El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva
y provisional vigente.

. Se deberan consignar todas las marcas, tipos y modelos de los artefactos a proveer,
como asi también presentar un planos de la instalacion eléctrica a realizarse firmado por un
electricista matriculado.

« Finalizada la obra se procedera a la limpieza del local.

« Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las regalas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en
funcionamiento de artefactos.

. Se debera comunicar previo al inicio de las tareas con el Delegado Regional IV, del
Departamento de Arquitectura e infraestructura al tel.: (011) 15 (5) 801 — 3659, o por
correo electronico a migolnikov@mp.gov.ar.-

« La visita de obra se realizar4 con una semana de anticipacion a la presentacion de las
propuestas.

(011) 15 (5) 801 — 3659
DELEGACION REGIONAL IV
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURAE INFRAESTRUCTURA

Ara. MAR J {GOLNIRUY

ICEL."{ 3AD0O RE GIONAL IV

¢ o

e m L
(&

3

Dia. Arguitsctura & Infraestructur®




