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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION

DESTINO: OTIP, Departamento Judicial de San Martin.
Lugar de entrega: (A 101) Av. Dr. Ricardo Balbin N° 1.753, 1° subsuelo - Gral. San Martin.

ITEM GENERAL: Se solicita la provisién de mano de obra y materiales para la instalacién
de equipo de aire acondicionado. El contratista debe considerar en la oferta la provision,

montaje y conexiéon def*  equipo . Las instalaciones a efectuar deberan cumplir con las
reglamentaciones vigentes.

REQUERIMIENTOS GENERALES:
Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el
decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.
El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la vestimenta adecuada
y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos
reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratacién con
certificado de clausula de no repeticibn a favor del Ministerio Publico, con listado
actualizado emitidos por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que
se desempefia en la dependencia. Estregara la némina del personal cubierto con indicacion

de nombre, apellido, y nimero de documento. No se permitira el ingreso de personal que
no este incluido en la ndmina de asegurados.

TAREAS GENERALES:
Se deberan efectuar todos los trabajos de albafiileria para la instalacién de la unidad
condensadora y evaporadora del equipo, previendo ademas la evacuacién de agua de
condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexién al sistema de
desagles pluviales del edificio.
La toma de energia eléctrica se hard desde tablero principal, ejecutando un tablero
secundario, de uso exclusivo para los sistemas de aire acondicionado, previendo un
tendido de cafieria a tal fin, el calculo de conductores se efectuara segun la demanda
eléctrica de cada artefacto, toma de conexién con puesta a tierra y elementos de proteccion
diferencial y termomagnéticas. Debera realizar los tramites y tareas necesarias para el

aumento de potencia y entregar certificado de instalacién eléctrica (DCI) y plano firmado
por electricista matriculado.

A continuacién se detallan los trabajos necesarios:

1 Tarea Principal: Se debe realizar la provisién e instalacion de equipos de aire

acondicionado frio-calor. La ubicacion de las unidades sera determinada por la
inspeccion de obra.

2 Red eléctrica: Se instalaran circuitos de alimentacion de uso exclusivo para los
nuevos equipos, de manera independiente de la instalacion actual, nuevos elementos
de precoccién termo magnética acorde al consumo de cada equipo. Toda aquella
modificacion, instalacion nueva y/o adecuacion necesaria para el correcto
funcionamiento de los equipos, estara a exclusivo cargo del contratista. Los circuitos
convergeran a un tablero a proveer que se instalara en el local del tablero general. El
tablero tendra interruptores termo magnéticos de corriente nominal inferior a la
admisible por el conductor y acorde a la intensidad de proyecto. Las llaves termo
magnéticas a utilizar seran acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar
a especificacion del fabricante). Los interruptores seran Schneider Electric o similar




en calidad y tecnologia. La corriente eléctrica se tomara desde el tablero
seccional del piso, el cual ya prevee un circuito especial para dicho equipo.

a) Conductores:

Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde a la potencia que cada
circuito demande. La seccién minima sera de 2.5 mm. A cada puesto se llegara
desde el tablero principal con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina de
color segun reglamentacioén. Seran Afumex 750 Pirelli para uso en cafierias, norma
IRAM 62267. Conductor: cobre electrolitico. Forma: redonda. Flexibilidad: clase 5
(IRAM NM 280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70 °C. Temperatura de
Cortocircuito: 160 °C. Resistencia a la propagacién de incendio, segin Normas IRAM
2289C e IEC 60332-3C Libre de halégenos segun IEC 60754-2 Baja Emision de
humos, segun IEC 61034 Certificadas Bajo Normas SO 9002 .-

Se deja constancia que la distancia entre la zona a ubicar la unidad interior y la
exterior es pronunciada, motivo por el cual el contratista debera tomar en
cuenta este dato a la hora de elaborar su plan de trabajos, el cual corroborara
en el momento de efectuar la visita de obra correspondiente.

b) Canalizacién:

La canalizacion se materializara mediante cafieria exterior de PVC rigido
autoextingible y el diametro minimo sera de 20 mm. Segun Normas IRAM - |IEC
61386-1 y IEC 61386-21, grado de proteccion mecanica segin norma IRAM 2444,
resistente al ensayo de propagacion de llama establecida en la norma |.E.C. 695-2-1,
con un grado de severidad de 550 °C. Sistema Tubelectric, Homeplast, marca
Genrod, Codigo TR0020 o similar. Contaran con curvas, conectores, uniones y
demas elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleara adhesivo
sellador para PVC. Se fijaran mediante tacos de fijacion y grampas SISA, para cafio
de (3/4") 20 mm, didmetre nominal 19.05 mm, cédigo GS034L. Su desarrolio debera
ubicarse a mas de 40 cm. de la red de datos.

c) Tomacorrientes:

Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marca
CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones
domiciliarias exterior sobre pared, de PVC color blanco. Se fijaran exteriormente,
mediante tornillos y tarugos plasticos tipo Fischer.

3 Sobre los equipos:

* Los equipos de aire acondicionado deberan ser tipo Split frio/calor. En todos los
casos deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE
EFICIENCIA minimo B (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural,
sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacion, con
control remoto inaldmbrico multifuncién por microprocesador incorporado, y
control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador
centrifugo de tres velocidades y una adicional con variacién automatica, de bajo
nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fa}lo de
tension y codigo de falla luminosa de diagnéstico y auto reparacién. Display
indicador de funciones y temperatura en frente.

« La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalacion a la intemperie,
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alimentacion a 220V, bajos niveles sonoro y de vibracién, con flujo de aire de re
circulacion en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura
horneada de terminacion brillante de alta resistencia, con motocompresor rotativo
de ultima generacion, alto coeficiente de rendimiento.
* La capacidad del equipo debe tomarse de precaiculo, el contratista debera
realizar el célculo de verificacion, propondra el equipo mas adecuado para el tipo

y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 °C y una
humedad relativa del 45%.

* DETALLE DE LOS EQUIPOS A PROVEER:

Cantidad Capacidad (frig/h)

1 6.000,00

4 Instalaciones Complementarias:
+ Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria de
drenajes de condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios
existentes.

« En ningln caso se permite la colocacién en la parte exterior, solo se aceptara en
la parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecucion del
mismo sera propuesto y realizado por el contratista previa aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

+ El contratista debera proveer e instalar una bomba de desagote, destinada
a drenar hacia el exterior, el agua producida por la condensacién durante el
funcionamiento del equipo interior. También tendra en cuenta el desagote

de las unidades interior y exterior, a fin de evitar la descarga a la via
publica.

+ No se permitird que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe
colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a pintura de los
paramentos.

« Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafileria
necesaria, asi también las tareas de pintura a pafio completo de las areas
afectadas.

« Se retirara el equipo de aire acondicionado existente, ubicado en la carpinteria, y
se colocara en su reemplazo un pafo vidriado similar a los existentes.

NOTA:
+ Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran provistos por el
contratista.
+ Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales y. todo recinto afectado.
» Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante.
« Garantia de equipos e instalacion dos (2) afios.
23 « Plazo de obra: Diez (10) dias. g o
w2 s » Se adjunta plano de la dependencia.
2% ACLARACIONES:
Luwo -« Se requiere certificado de visita de obra. '
% - 5 « Se debe tener en cuenta que el contratista tendra que asegurar que la totalidad de
€<o% los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron proppestps,
i 2 E' cualquier modificacién que mejore el rendimiento del sistema y/o distribucion
é Se sera propuesta a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.
< %’ g « Se debera acompaniar caracteristicas técnicas de los equipos ofertados y el calculo

de balance térmico realizado como parte de la propuesta y acreditar la Eficiencia




- |

Energética de cada equipo cotizado
+ Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberan comunicarse con Ia
Delegacion IV de Arquitectura e Infraestructura. Te.: (011) 15 (5) 801 - 3659, o
bien por correo electrénico a la siguiente direccion: migolnikov@mpba.com

i

Arq. LAURA DIAZ

DELEGACION. RECIONA, v
D10, de Arquitagiuss,o Intrsesutiong

(011) 15 (5) 801 - 3659

DELEGACION REGIONAL IV

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

Gral. San Martin, 20 de Febrero de 2.014.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS

DESTINO: Unidad de Defensa, Departamento Judicial de San Martin —

Lugar de entrega: calle (101) Av. Balbin N° 1753 {°
localidad de

entre piso, de la

El contratista debe considerar en la oferta la provisién y montaje del equipo y
de resultar necesario, la adaptacién de la instalacién eléctrica, para la cual se
deberé tomar desde el tablero principal una linea independiente exclusiva para
el equipo. Dicha instalacién contara con puesta a tierra y llave termo
magnética, y una por cada equipo.

Las instalaciones a efectuar deberan cumplir con las reglamentaciones vigentes.
Se proveeran equipos con sistema frio / calor.

ITEM 1: De el equipo:
Equipo tipo Split, de capacidad segtn detalle, sistema fri6 / calor marca Carrier
0 equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alt eficiencia,
ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto co & }‘gp‘lg LCD,
direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador. B X
Unidad exterior construida en chapa de acero plegada
acabado en pintura Epoxi horneada.

Cantidad Capacidad (frig/h)

1 3.500,00

Cantidad total: uno (1) unidad
Plazo de entrega: veinte (20) dias.

ITEM 2: CARPINTERIAS METALICAS:

Provisién y colocacién de dos (2) estructuras metalicas por equipo para su
ubicacion.

La estructura seré realizada en hierro 4ngulo tipo “L” de 2” x 2” x %4”, la misma
seré colgada de la losa existente abrocada a la misma.

La estructura seréd entregada con dos (2) manos de antioxido y 2 manos de

esmalte sintético.
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Notas aclaratorias:

* Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el
mismo sera emitido por el Delgado de Arquitectura e Infraestructura.

* La capacidad requerida de\ equipo. deba tomarse del
precalculo, el Contratista deberd realizar el calculo. de verificacién,
propondri el equipo mas adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el
lugar mas adecuado para colocar los gabinetes.

* El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la
normativa laboral, impositiva y provisional vigente.

* Se deberan consignar todas las marcas, tipos y modelos de los
artefactos a proveer, como asi también presentar un planos de la instalacién
eléctrica a realizarse firmado por un electricista matriculado.

» Finalizada la obra se proceder4 a la limpieza del local.

* Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las regalas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de
partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

-

Arg. LAURA DIAZ

DELEGACION RECGIONAL IV
Dio. de Arquilactura e Infraestruciucd

-~
Arq. MAR A. |GOLNIKOV
(011) 15(5) 801 - 3659 DELEGADO REGIONAL IV

DELEGACION REGIONAL IV Ot Asputioctorn p Infruecinices
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

Gral. San Martin, 06 de Noviembre de 2013.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SupPrREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION

DESTINO: Ayudantia Fiscal de General Villegas. Departamento Judicial
Trenque Lauquen

ITEM GENERAL.: Se solicita la provision de mano de obra y materiales para
la instalacién de un (1) equipo de aire acondicionado. El contratista debe
considerar en la oferta la provision, montaje y conexién del equipo. Las
instalaciones a efectuar deberan cumplir con las reglamentaciones vigentes.

[DEPENDENGIA] _____ DOMICILIO_ FRIG/CAL [CANTIDAD[ PLAZO
Ayudantia Fiscal | Pringles N° 365 de Gral Villegas 6000 kcalh| Uno (1) d’ﬁé;o)

A continuacion se detallan los tlabajos necesarios:

1) Tarea Principal:

Se debe realizar la provision e instalacién del equipo de aire aoonducxonado

g'li)o-calor La ubicadén de Ig unidad sera detenninada por la inspeccion de
ra

2) Red eléctrica:

Se instalara un circuito de alimentadén de uso exclusivo para el nuevo

equipo, de manera independiente de la instalacién actual, nuevos elementos

de proteccién termo magnética acorde al consumo del equipo. Toda aquella

modificacién, instalacién nueva y/o adecuacién necesaria para el correcto

funcionamiento de los equipos, estara a exclusivo cargo del Contratista.

El circuito convergera a un tablero a proveer que se instalara en el local del

tablero general. El tablero tendra interruptores termo magnéticos de corriente

nominal inferior a la admisible por el conductor y acorde a la intensidad de

proyecto. La llave termo magnética a utilizar sera acorde al consumo con

curva de disparo tipo *C" (ajustar a especificacion del fabricante). Los

interruptores seran Merlin Gerin o similar en calidad y tecnologia.

a) Conductores

Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde a la potencia
que cada circuito demande. La seccion minima sera de 2.5 mm. A cada
puesto se llegara desde el tablero principal con cables unipolares y cable de
tierra, empleando vaina de color segun reglamentacion. Seran Afumex 750

_|Pirelli para uso en caferfas, norma IRAM 62267. Conductor: cobre

electrolitico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280).
Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de
Cortocircuito: 160°C Resistencia a la propagacion de incendio, segun




g T T o

Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C Libre de halégenos segtin IEC 60754-
2 Baja Emision de humos, segin IEC 61034 Certificadas Bajo Normas 1SO
9002.-

b) Canalizacién

La canalizacién se materializard mediante cafieria exterior de pve rigido
xtingible y el didmetro minimo sera de 20mm. Segtin Normas IRAM -

IEC 61386-1 y IEC 61386-21, grado de proteccién mecanica segin norma
IRAM 2444, resistente al ensayo d'zfammaoﬂdén. de llama establecida en la
norma LE.C. 695-2-1, con un grado de severidad de 550 °C. Sistema
Tubelectric Homeplast, marca Genrod, Cédigo TR0020 o similar. Contaran
con curvas, conectores, uniones y demas elementos necesarios para su
|correcto montaje. Se empleard adhesivo sellador para pvc. Se fijaran
mediante tacos de fijacién y grampas SISA, para cafio de (") 20mm,
diametro nominal 19.05mm, cédigo GS034L. Su desarrollo debera ubicarse
amas de 40 cm. de la red de datos. I

¢) Tomacorrientes
Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V.

Marca CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para
instalaciones domiciliarias exterior sobre pared, de pvc color blanco. Se

fijaran exteriormente, mediante tonillos y tarugos plasticos tipo Fischer.
3) Sobre el equipo: ‘ ,

El equipo de aire acondicionado propuesto debera ser tipo Split frio/calor. En
todos los casos deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE
DE EFICIENCIA ENERGETICA minimo C (s/ Norma IRAM 62406). Unidad
interior modelo mural, sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V.
de alimentacién, con control remoto infrarrojo  multifuncién por
microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorparado en
frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una
adicional con variacién automatica, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento,
sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensién y cédigo de falla
luminosas de diagnéstico y auto reparacién. Display indicador de funciones y
temperatura en frente.

Unidad exterior auto contenida, preparada para instalacién a la intemperie,
alimentacién a 220V, bajos niveles sonoro y de vibracién, con flujo de aire de
re circulacion en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura
homeada de terminacién brillante de alta resistencia, con motocompresor
rotativo de ultima generacién, alto coeficiente de rendimiento.

La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista debera
realizar el célculo de verificacién, propondréa el equipo mas adecuado para el
tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 °C y
una humedad relativa del 45%.

En todos los caso se debera utilizar Kit original de instalacién.

Marca BGH, o equivalente en calidad y técnica.

4) Instalaciones Complementarias:

2
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Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria de
drenajes de condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios
existentes.

En ningin caso se permite la colocacién en la parte exterior, solo se
aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema
y la ejecucion del mismo sera propuesto y realizado por el Contratista previa
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

No se permitira que la cafierfa quede a Ia vista, en todos los casos se debe
colocar guardapolvo plastico o met4lico de color similar a la pintura de los
paramentos. _ :

Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o
albanileria necesaria, asi también las tareas de pintura a pafio completo de
las areas afectadas.

Notas aclaratorias:

» Se requiere certificado de visita de obra.

* El contratista debera acreditar representante técnico con matricula de
habilitacion correspondiente. Se acreditara copia de camet y
certificado de cumplimento ante colegio profesional, como parte de la
propuesta.

 Se debe tener en cuenta que el contratista tendra que asegurar que la
totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que
fueron propuestos, cualquier modificacién que mejore el rendimiento
del sistema y/o distribucién sera propuesta a la Inspeccién de Obra
para su aprobacién.

Finalizada la obra en cada local se procedera a su limpieza.

Se deberd acompafiar caracteristicas técnicas de los equipos
ofertados y el calculo de balance térmico realizado como parte de la
propuesta.

» Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberan

comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Te. (0221) 439-1400. .

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuracién General
LU
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS

: Fiscalia General departamental, Departamento Judicial de Zarate —
Campana.
ugar de entrega: calle 25 de Mayo N° 936, de la localidad de
Campana.

Tareas Preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisién y montaje de los equipos y
de resultar necesario, la adaptacion de la instalacion eléctrica, para la cual se
deberé tomar desde el tablero principal una linea independiente exclusiva para los
equipos. Dicha instalacién contara con puesta a tierra y llave termo magnética, y
una por cada equipo.

Las instalaciones a efectuar deberdn cumplir con las reglamentaciones vigentes.
Se proveeran equipos con sistema frio / calor.

ITEM 1: De los equipos:

Equipos tipo Split, de capacidad segin detalle, sistema fri6 / calor marca Carrier
o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia,
ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD,
direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado
en pintura Epoxi horneada.

Cantidad Capacidad (frig/h)
3 3.500,00
12e)(a)

Cantidad total: ure¢¥) unidad.
Plazo de entrega: veinte (20) dias.

iTEM 2: CARPINTERIAS ICAS:

Provision y colocacion de seis (6) estructuras metélicas por equipos para su
ubicacion.

La estructura serd realizada en hierro angulo tipo “L” de 27 x 2" x /4", la misma
sera colgada de la losa existente abrocada a la misma.

La estructura seré entregada con dos (2) manos de antioxido y 2 manos de
esmalte sintético.

Notas aclaratorias:
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sera emitido por el Delgado de Arquitectura e Infraestructura.

* La capacidad requerida de los equipos deba tomarse del precalculo,
el Contratista debera realizar el calculo de verificacién, propondri el equipo
mas adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar mas adecuado para
colocar los gabinetes.

* El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la normativa
laboral, impositiva y provisional vigente.

* Se deberéan consignar todas las marcas, tipos y modelos de los artefactos
a proveer, como asi también presentar un planos de la instalacién eléctrica a
realizarse firmado por un electricista matriculado.

* Finalizada la obra se procedera a la limpieza del local.

* Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las regalas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes
v/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Arq. MARCELD A. 1GOLNIKOV
DELEGADO REGIONAL IV
(011) 15 (5) 801 — 3659 -dogpisns o Wi gmpm

DELEGACION REGIONAL IV
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL
Gral. San Martin, 06 de Noviembre de 2013.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E
INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: U.F.l. N° 8.-
Departamento Judicial San Martin.

Lugar de entrega: (A 101) Av. Dr. R. Balbin N° 2.156 (1° piso), Gral. San Martin.-

Tareas Preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisién y montaje de tres (3) equipos y solo
la instalacion de otro (1) equipo ya existente (provisto por el Ministerio Publico), procurando
dejar en optima condiciones a este Ultimo realizando tareas como limpieza de filtros y
recargas de gas (de ser necesario). Se debera realizar la adaptacion de la instalacion
eléctrica para los cuatro (4) equipos, para la cual se debera tomar desde el tablero principal
una linea independiente exclusiva para el tablero seccional que abastezca a cada equipo.
Dicha instalacion contara con llave termo magnética, y una por cada equipo.
La instalacion a efectuar debera cumplir con las reglamentaciones vigentes.
Se proveeran equipos con sistema frio / calor,

ITEM 1: De los equipos:
Equipos tipo Split, de capacidad segun detalle, sistema fri6 / calor marca Carrier o
equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de
muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio
de velocidad de ventilador.
La ubicacion precisa de cada equipo se marca en el plano que se adjunta y se confirmara
en la visita de obra pertinente en presencia del Delegado Regional.

Se proveera bomba de desagote en el equipo interior (de ser necesaria).

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en
pintura Epoxi horneada.

Cantidad Capacidad (frig/h)

3 3.500,00

Cantidad total: tres (3) unidades.
Plazo de entrega: veinte (20) dias.

NOTA: Se debera sellar con material y espuma de poliuretano el hueco generado para el

pase de las cafierias que vinculan las unidades exteriores e interiores, procurando una
terminacion prolija.

ITEM 2: RED ELECTRICA: Se ejecutara un nuevo circuito exclusivo de alimentacién para

estos cuatro (4) equipos, alojando el interruptor termomagnético principal del circuito en un
tablero seccional nuevo en el piso (ubicacion exacta a definir durante visita de obra con el
Delegado Regional), el cual tomara linea del tablero principal del edificio (planta baja).
Ademas, cada equipo contara con nuevos elementos de proteccién termo magnética
individuales acorde al consumo de cada equipo. Toda aquella modificacion, instalacion
nueva y/o adecuacion necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos, estara a
exclusivo cargo del contratista. Los circuitos convergeran a un tablero a proveer que se
instalara en el local del tablero general. El tablero tendra interruptores termo magnéticos de
corriente nominal inferior a la admisible por el conductor y acorde a la intensidad de
proyecto. Las llaves termo magnéticas a utilizar seran acorde al consumo con curva de




disparo tipo “C” (ajustar a especificacion del fabricante). Los interruptores seran Schneider A

Electric o similar en calidad y tecnologia.

a) Conductores:

Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde a la potencia que cada
circuito demande. La seccion para la alimentacién de cada equipo minima sera de
2.5 mm y para el tablero seccional de 6 mm. A cada puesto se llegara desde el
tablero principal con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina de color
segun reglamentacion. Seran Afumex 750 Pirelli para uso en cafierias, norma IRAM
62267. Conductor: cobre electrolitico. Forma: redonda. Flexibilidad: clase 5 (IRAM
NM 280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70 °C. Temperatura de
Cortocircuito: 160 °C. Resistencia a la propagacion de incendio, segun Normas IRAM
2289C e IEC 60332-3C Libre de halégenos segin IEC 60754-2 Baja Emision de
humos, segun IEC 61034 Certificadas Bajo Normas ISO 9002.-

b) Canalizacidn:

La canalizacion se materializara mediante caferia exterior de PVC rigido
autoextingible y el diametro minimo sera de 20 mm. Segin Normas IRAM - |IEC
61386-1 y IEC 61386-21, grado de proteccion mecanica seglin norma IRAM 2444,
resistente al ensayo de propagacion de llama establecida en la norma |.E.C. 695-2-1,
con un grado de severidad de 550 °C. Sistema Tubelectric, Homeplast, marca
Genrod, Cédigo TR0020 o similar. Contaran con curvas, conectores, uniones y
demas elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleara adhesivo
sellador para PVC. Se fijaran mediante tacos de fijacién y grampas SISA, para cafio
de (3/4") 20 mm, diametro nominal 19.05 mm, codigo GS034L. Su desarrollo debera
ubicarse a mas de 40 cm. de la red de datos.

c) Tomacorrientes:

Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marca
CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones
domiciliarias exterior sobre pared, de PVC color blanco. Se fijaran exteriormente,
mediante tornillos y tarugos plasticos tipo Fischer.

Notas aclaratorias:

+ Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo sera emitido por el
Delgado de Arquitectura e Infraestructura.

* El Contratista debera proveer e instalar bombas de desagote hacia el exterior del agua de
drenaje de cada equipo interior.

* La capacidad requerida de los equipos deba tomarse del precélculo, el Contratista debera
realizar el calculo de verificacion, propondra el equipo mas adecuado para el tipo y uso del
ambiente, y el lugar mas adecuado para colocar los gabinetes.

* El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva
y provisional vigente.

+ Se deberan consignar todas las marcas, tipos y modelos de los artefactos a proveer,
como asi también presentar un planos de la instalacion eléctrica a realizarse firmado por un
electricista matriculado.

+ Finalizada la obra se procedera a la limpieza del local.

» Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las regalas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en
funcionamiento de artefactos.

+ Se debera comunicar previo al inicio de las tareas con el Delegado Regional IV, del
Departamento de Arquitectura e infraestructura al tel.: (011) 15 (5) 801 — 3659, o por
correo electrénico a migolnikov@mp.gov.ar.-

+ La visita de obra se realizara con una semana de anticipacion a la presentacion de las
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propuestas.

Arq. MARCELD A. IGOLNIKOV
DELEGADO REGIONAL v
Dto, Arquitectura e infraestructurn

(011) 15 (5) 801 — 3659

DELEGACION REGIONAL IV

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

Gral. San Martin, 10 de Abril de 2.015.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION E INSTALACION DE
ACONDICIONADOR DE AIRE FRIO - CALOR SISTEMA SEPARADO TIPO

“SPLIT”
DESTINO: Fiscalias y Defensoria Penal — Ciudad de Gral. Rodriguez
DOMICILIO: Calle Sarmiento n° 699, General Rodriguez

DEPTO. JUDICIAL: Moreno — General Rodriguez

SEGUNDA ETAPA DE EJECUCION

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

e Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y

determinar el responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el
decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

e El personal de la contratista debera ser idoneo, estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos
reglamentarios n® 170/96 y 334/96, presentara copia de podliza de seguro por accidentes
personales, de compafiia de seguros de primera linea, por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio Publico,
con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el
personal que se desempefia en la dependencia. Entregara la nomina del personal
cubierto con indicacién de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira el
ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados

e La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de
suma asegurada de $ 300,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de la
contratacion, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de |a tarea.

ITEM 2: TAREAS GENERALES - INSTALACION ELECTRICA

e Se deberan efectuar todos los trabajos de albaiiileria para la instalacién de la unidad
condensadora y evaporadora del equipo, previendo ademas la evacuacién de agua de
condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexién al sistema de
desagues pluviales del edificio.

El contratista debera proveer e instalar bombas de desagie, destinadas a drenar
hacia el exterior, el agua producida por condensacién durante el funcionamiento del
equipo. También tendra en cuenta el desagle de las unidades interior y exterior, a fin

de evitar la descarga en la via publica.
No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe colocar

,N
/‘
_ p guardapolvo plastico o metalico de color similar a pintura de los paramentos.
S e Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafileria
necesaria, asi también las tareas de pintura a pafio completo de las areas afectadas.
* Instalacion eléctrica: Se instalaréan circuitos de alimentacion de uso exclusivo para los
nuevos equipos, de manera independiente a la instalacion existente, con nuevos

eral

fejandro JOAO

sra e Infraestructura

A
glonal V

n Gen




elementos de proteccion termo magnética acorde al consumo de cada equipo. Toda
aquella modificacién, instalacion nueva y/o adecuacién necesaria para el correcto
funcionamiento de los equipos, estara a exclusivo cargo del Contratista.

Los circuitos convergeran a un tablero a proveer que se instalara en el local del tablero
general. El tablero tendra interruptores termo magnético de corriente nominal inferior a
la admisible por el conductor y acorde a la intensidad de proyecto. Las llaves termo
magnética a utilizar seran dimensionadas al consumo de cada artefacto, y su curva de
disparo tipo “C” (ajustar a especificacion del fabricante). Los interruptores seran
Schneider Electric o similar en calidad y tecnologia.

a) Conductores:

Se proveeran y colocaran los conductores de seccién acorde a la potencia que cada
circuito demande. La seccién minima sera de 2.5 mm?. A cada puesto se llegara desde
el tablero principal con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina de color
segun reglamentacién. Seran Afumex 750 Pirelli para uso en cafierias, norma IRAM
62267. Conductor: cobre electrolitico, forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM
280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de Cortocircuito:
160°C Resistencia a la propagacién de incendio, segun Normas IRAM 2289C e IEC
60332-3C Libre de halégenos segun IEC 60754-2 Baja Emisién de humos, segun IEC
61034 Certificadas Bajo Normas ISO 9002.

b) Canalizacion:

La canalizacién se materializara mediante cafieria exterior de PVC rigido auto-
extingible y el diametro minimo sera de 20mm. Segun Normas IRAM - IEC 61386-1 y
IEC 61386-21, grado de proteccién mecanica segun norma IRAM 2444, resistente al
ensayo de propagacion de llama establecida en la norma I.E.C. 695-2-1, con un grado
de severidad de 550 °C. Sistema Tubelectric Homeplast, marca Genrod, Cédigo
TR0020 o similar. Contaran con curvas, conectores, uniones y demas elementos de
linea, necesarios para su correcto montaje. Se empleara adhesivo sellador para pvc. Se
fijaran mediante tacos de fijacién y grampas SISA, para cafio de (%") 20 mm, diametro
nominal 19.05 mm, cédigo GS034L. Su desarrollo debera ubicarse a mas de 40 cm. de
la red de datos.

c) Tomacorrientes

Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marca
CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones
domiciliarias exterior sobre pared, de PVC color blanco. Se fijaran exteriormente,
mediante tornillos y tarugos plasticos tipo “Fischer”.

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

* Los equipos de aire acondicionado seran del tipo Split frio/calor. En todos los casos
deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA
ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural,
sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacién, con control
remoto inalambrico multifuncién por microprocesador incorporado, y control manual por
fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades
y una adicional con variacién automatica, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin
reencendido por unidad por corte o fallo de tension y cddigo de falla luminosas de
diagnostico y auto reparacion. Display indicador de funciones y temperatura en frente
con las siguientes caracteristicas:

Unidad evaporadora
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Gabinete: Unidad construida en plastico de alto impacto. Totalmente aislada con tela
aislante de 2mm con retardador de incendio. Frente decorativo de material plastico con
tapa basculante frontal para retiro de filtros de aire. El alabe de descarga motorizado.

Serpentinas: Evaporador construido en tubos de cobre de 3/8" expandidos
mecéanicamente dentro de aletas de aluminio, en forma de abanico con aletas partidas y
segmentadas para lograr una unidad compacta. La bandeja de condensado en material
organico incorporada con drenaje del lado izquierdo de la unidad.

Circuitos: Todas las unidades son de un solo circuito de refrigeracién. El elemento de
expansion — tubo capilar — se encuentra en la unidad condensadora para otorgar un nivel de
ruido aun menor.

Ventilador: Los ventiladores de inyeccién son centrifugos de palas inclinadas hacia
adelante, de acople directo al eje del motor.

Filtros: Doble filtro. Uno plano lavables de material plastico, y otro de fibra
electrostatica LTC (O,Si).

Controlador: Panel de control con relay magnético arranque de ventilador, del evaporador,
borneras de baja tensién, checking de valvulas, y conexién eléctrica unica.

Control remoto: Control remoto inalambrico con programacién de horarios de
funcionamiento y set points de temperatura.

Unidad condensadora Frio/calor por bomba_

Gabinete: Unidad construida en chapa galvanizada de calibre 18, fosfatizada y
pintada con esmalte horneado apto para intemperies. Paneles removibles que permiten el
acceso a los componentes interiores.

Serpentinas:  El condensador estara construido en tubos de cobre de 3/8" expandidos
mecanicamente dentro de aletas de aluminio, probado en fabrica a 420 PSIG contra
perdidas.

Circuitos: Unidades de un solo circuito de refrigeracion. Los elementos de expansién
se encontraran en la unidad condensadora (exterior), filtro deshumidificador, valvulas de
verificacion de presiones y valvula de cuatro vias inversora de flujo de refrigerante.




Compresores: Herméticos, rotativos de acople directo con bombas centrifugas de aceite.
El motor eléctrico estara enfriado por el mismo refrigerante de la succion. Incluira sensor de
linea de descarga. Poseera sensores de temperatura y corriente incluidos en el bobinado
del motor.

Ventilador (cond): El ventilador de condensacién es de acople directo de descarga
horizontal, balanceado estatica y dinamicamente. El motor tendra protecciéon por sobre
corriente incorporado y lubricacién permanente.

Controlador: Las unidades condensadoras se entregan completamente
cableadas de fabrica.

Control baja temp.: Opcional. Se podra proveer un controlador que monitorea la
presion de descarga del compresor, modulando el ventilador de condensacién para permitir
el funcionamiento del equipo en modo refrigeracion en épocas de baja temperatura exterior.

CANTIDADES A PROVEER:

PLANTA 4° PISO

Equipo de 3000 Frigocalorias: Cantidad: Cuatro (04)
Equipo de 4500 Frigocalorias: Cantidad: Cuatro (04)
NOTA:

e Elcontratista debera realizar el balance térmico correspondiente a cada local y suministrar el
equipo correspondiente si hubiere diferencia con el predimensionado sin dar lugar a mayores
costos.

* Serequiere certificado de visita de obra obligatorio.

» Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran provistos por el Contratista.
» Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales y todo recinto afectado.

* Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante.

» Garantia de equipos e instalacién 2 (dos) Afios

e Plazo de Obra: Siete (07) dias

* Se adjunta plano acotado del piso a acondicionar a titulo ilustrativo

e Para cualquier consulta previa al inicio de las tareas, debera dirigirse a la Delegacion
Regional V, teléfono 011 — 4489 — 8578 0 4483 — 3347

Arg. Néstor Gustavo Atejarjdrc: JOAC
Delegado Reglonal V
. itectura e Infraestructura

Departamento de Ardq
Delegacion Regional V Procuracién General
Dpto. de Arquitectura e Infraestructura
Procuracion General
NJ
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