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AREA DE TRABAJO 
NOTA: Dibujos esquemáticos de ubicación y tendido de cañería 

ENTRADA DE AGUA DE RED CAÑERIA 
TERMOFUSIONABLE LA CUAL SE DEBERA 
ENCINTAR CON CINTA DE ALUMINIO 
PARA IMPEDIR LA DEFORMACION 

NOTA: Todas las medidas son indicativas las mismas se verif icaran en 

Delegación Regional II 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 

PROCURACION GENERAL 
Departamento Judicial: Lomas de Zamora Esc: sin escala 
OBRA: AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE -
MORGUE JUDICIAL 

PLANO DE: UBICACION DE TANQUES CISTERNA - PLANTA BAJA 

Director Zona 1: Ing. Guil lermo Raggio Proyecto: Arq . Eduardo Gabriel Benitez Fecha:22/08/2013 

Director Zona II: Arq. Alejandro Capararo Visado de la Dependencia 
Titular: 

Plano N": 01 
Delegado: Arq. Fernando Brusco 

Visado de la Dependencia 
Titular: 

Plano N": 01 



ENTREPISO TECNICO 
EOUlPOS DE EXTRACCION 

DE AIRE 

- IvTERMOFUSlONABLE 

PLANTA ALTA - MORGUE JUDICIAL 

AREA DE TRABAJO 

NOTA: Dibujos esquemáticos de ubicación y tendido de cañeria 

NOTA: Todas las medidas son indicativas las mismas se verificaran en Ob^a 

Delegación Regional II 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 

PROCURACION GENERAL 
Esc: sin escala Departamento Judicial: Lomas de Zamora 

OBRA: AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
MORGUE JUDICIAL 

PLANO DE: UBICACION DE PLENO DE CAÑERIA SANITARIA - PLANTA ALTA 

Djrector Zona [: Ing. Guil lermo Raggio 
Director ZqnaMI: Arq. Alejandro Capararo 
Delegado: Arq. Fernando Brusco 

p r o y e c t o : Arq . Eduardo Gabriel Benitez 
Visado de la Dependencia 
Titular: 

Fecha:22/08/2013 

Plano N": 02 
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CAÑERIAS OE BAJADA PROVENIENTE 
, DE PUENTE COLECTOR SEGUN PLIEQO, 
' PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES NUCLEOS 

C S A.F PVCR TERMOFUSIONABLE S 

AREA DE TRABAJO 
NOTA: Dibujos esquemáticos de ubicación y tendido de cañeria 

NOTA: Todas las medidas son indicativas las mismas se verificaran en Obra 

Delegación Regional II 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 

PROCURACION GENERAL 
Departamento Judicial: Lomas de Zamora Esc: sin escala 
OBRA: AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
MORGUE JUDICIAL 

PLANO DE; UBICACION DE TANQUES DE RESERVA - PLANTA SALA DE MAQUINAS 

Director Zona 1: Ing. Guil lermo Raggio Proyecto: Arq . Eduardo Gabriel Benitez Fecha:22/08/2013 ' 

Director Zona II: Arq. Alejandro Capararo Visado de la Dependencia 
Titular: 
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Visado de la Dependencia 
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