
P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S 
P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L D E L A 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N E S T E C N I C A S P A R A L A A M P L I A C I O N D E L A 

C A P A C I D A D D E A L M A C E N A M I E N T O D E A G U A P O T A B L E 

D E S T I N O : Morgue Judicial - Edificio Central de Tr ibunales. 

L U G A R D E L A O B R A : Cal le Larroque y Camino Negro de la c iudad de 

Banf ie id , / 

D E P A R T A M E N T O J U D I C I A L L O M A S D E Z A M O R A 

O B J E T I V O S : Se debe realizar las tareas necesar ias para incorporar mayor 
capac idad de a lmacenamiento de agua potable. Debe incluirse el monta je 
de tanques de cisterna y reserva, como así tamb ién el equipamiento 
complementar io . , respetando lo requer ido a cont inuac ión: 

I T E M N ° 1 - T R A B A J O S P R E L I M I N A R E S 

• I luminación y fuerza motr iz, para el desarrol lo de la Obra y el 

func ionamiento de los equipos. . ; v K 

• L impieza de Obra diaria. 

• L impieza genera l de la obra una vez conclu idos los t rabajos de 

adaptac ión. 

• Reparac iones emergentes . Se reparará todo e lemento o superf icie 

que fuera afectado por las tareas a real izar en el local. Se ent iende 

que los t rabajos se contratan te rminados con todo lo que ello 

impl ique. Los costos de estas tareas serán responsabi l idad directa 

del Contrat ista, sin n ingún perjuicio hacia esta Procuración. 

I T E M N ° 2 - T A N Q U E C I S T E R N A 

• Se procederá a proveer e instalar C U A T R O (4) tanques 

a lmacenamiento del t ipo cisterna equ ipado completo . 

• Los tanques deben ser del t ipo PVC con recubr imiento ant ibacter iano 

(mul t icapa) de 1.000 Its., marca Rotoplas o similar en cal idad y 

tecnología. 

• Debe estar provisto de filtro de sed imentos , capuchón de venteo, 

; válvula de entrada, tapa de acceso con cierre hermét ico, f lotante, 

control automát ico de nivel, y válvula de no retorno. 

• La conexión debe ser del t ipo vasos comunicantes en anil lo con toma 



inferior hasta e lec t robomba. El colector debe permit ir la l impieza 

individual de cada tanque sin necesidad de corte. 

• Debe incluirse todos aquel los e lementos necesar ios para el 

conexionado del s is tema. 

• Se aceptara ún icamente s is tema de cañería en pol ipropi leno del t ipo 

termofusión 

N" 3 - T A N Q U E R E S E R V A 

Se procederá a proveer e instalar SEIS (6) tanques a lmacenamiento 

de agua del t ipo línea ingeniería horizontal t r icapa. 

Los tanques deben ser del t ipo PVC con recubr imiento ant ibacter iano 

(mult icapa) modular de 500 Its., marca Rotoplas o similar en cal idad y 

tecnología. 

La conexión debe ser del t ipo vasos comunicantes en anil lo con t oma 

inferior. El colector debe permit ir la l impieza individual de cada 

tanque sin necesidad de corte y contener ocho (8) bajadas de 1" y 

dos (2) de 1 Vi", todas con llave de corte individual. A d e m á s válvula 

de l impieza inferir. 

Se deberá incluir by pass para toma de bomba presur izadora (ver 

punto especif ico) respetando las recomendac iones del fabr icante. 

Se debe proveer y montar estructura metál ica de apoyo inferior para 

elevar los tanques en un despeje mín imo de 80 cm de nivel de piso 

terminado. 

I T E M N M - C A Ñ E R I A 

• Debe incluirse toda la cañería necesar ia para adaptar el s is tema, 

incluyendo el tendido de cañería hasta la toma actual de consumo. 

• Se debe incluir la reforma de la cañería, no se permite los venteos y 

ruptores de vacío. 

• La cañería a utilizar será pol ipropi leno copol imero Randon t ipo 3 de 

termofusionable sección acorde según calculo. 

• Toda la cañería deberá ser de termofus ión con sus correspondientes 

llaves de paso, válvula de l impieza, ruptor de vació, y cañería de 

venti lación, se debe hacer puente colector en los tanques de reserva, 

y, hacer By-Pass y conectando bomba presur izadora. 

• Se debe instalar válvula de retención entre la salida del tanque y la 
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entrada del equipo. Incluir f i l tro de mal lado enroscado en la válvula, 

con el f in de evitar el b loqueo con e lemtos ext raños o impurezas, y 

una llave de paso con media unión doble para facil i tar el reemplazo. 

• Toda la cañería que pase por el exter ior se deberá forrar con cintas 

de aluminio, vainas de pol iet i leno e s p u m a d o y/o bandas adhesivas 

del m ismo material de un espesor de aprox imadamente 10 mm. que 

cumplen la func ión de aislar la instalación de los rayos ultravioleta, 

para evitar el congelamiento y las deformac iones. 

• Una vez terminado este proceso se cubr i rá la instalación por medio 

de conductos de chapa galvanizada para proteger lo de la intemperie. 

• La cañería deberá ir co locado sobre pared engrampado cada 0,80 

cm. de distancia como máx imo. 

I T E M N ° 5 - B O M B A S P R E S U R I Z A D O R A D E A G U A 

• Se proveerá e instalará UN (1) equ ipo de muy alta presur ización de 

agua sanitar ia de 25/29 metros con prestac ión de 6500 l/h. 

• Se deberá realizar las adaptac iones necear ías para generar un by-

- pass como línea de agua alternat iva en caso de existir una falta o 

fal la de energía eléctr ica. 

• La bomba a colocar deberá ser marca R O W A del t ipo línea SFL 

25/30, o de similar característ ica y tecnología. En todos los casos se 

, segui rá las recomendac iones del fabr icante y se util izara kit de 

instalación original. 

I T E M N ° 6 - B O M B A S E L E V A D O R A D E A G U A 

• Se proveerá e instalará UN (1) equipo e lec t robomba de agua de 1 

HP caudal máx imo 90 l i t ros/minuto. 

• Se deberá realizar las adaptac iones necear ías para generar un 

puente paralelo donde se conectara la actual bomba y la nueva a 

proveer. 

• La bomba a colocar deberá ser marca G A M M A del t ipo CP 100, o de 

similar característ ica y tecnología. En todos los casos se seguirá las 

recomendac iones del fabr icante y se uti l izara kit de instalación 

or iginal. 



• Proveer y montar tablero y conex ionado eléctr ico. 

I T E M N ° 7 - O T R A S T A R E A S '^^^ 

• En el sector donde estará ubicado el tanque cisterna se deberá 

realizar contrapiso sobre terreno natural H= 18cm mal la del t ipo Q50 

se hará parapeto de mamposter ía de ladril los de 0.30 de espesor con 

una altura de 4 hi ladas con hierros en todo su perímetro que of ic iaran 

de vigas de contenc ión, una vez f inal izado el contrapiso se deberá 

realizar la carpeta cement ic ia Naneada. Superf icie: treinta y c inco 

(35) m2 (Ver ubicación plano). 

• Se debe real izar la instalación eléctr ica necesar ia para el 

conexionado del s is tema, incluido la conexión a t ierra según las 

normat ivas v igentes. 

• Para el equipo presur izador debe incluirse protector térmico de 

reconexión automát ica, el cual actuará ante sobrecargas a fin de 

proteger el bobinado de la bomba, este disposit ivo debe permit i r 

arrancar el motor en forma imprevista y automát ica cuando el m ismo 

se haya enfr iado. A d e m á s es obl igatorio la colocación de un control 

electrónico de nivel de agua que permit irá cerrar la a l imentac ión 

eléctrica cuando el nivel de agua sea escaso. 

• Toda la instalación se entregara func ionando en perfectas 

condic iones corroborando que no exista n ingún t ipo de pérdida de 

agua en las uniones. 

• No se permit irá que la cañería quede a la vista, en todos los casos se 

debe colocar guardapo lvo plást ico o metál ico de color similar a 

pintura de los paramentos. 

• Debe incluirse toda aquel la obra de herrería, carpintería, vidriería y/o 

albañilería necesar ia, así también las tareas de pintura a paño 

completo de las áreas afectadas. 

• Todos los mater ia les, enseres y e lementos de segur idad, serán 

provistos por el Contrat ista. * Í ' 

• El contrat ista deberá incluir en su cot ización la e jecuc ión de pases, 

insertos, y todo t rabajo que si bien no se encuentre descr i to en las 

condic iones técnicas de este pl iego, sean necesar ias para la 

ejecución de la instalación y sus componentes . 
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A C L A R A C I O N E S : 

• Se requiere cert i f icado de visita de obra. 

• El contrat ista deberá acreditar representante técnico con matrícula 

habi l i tante correspondiente. Se acredi tará copia de carnet y 

cert i f icado de cumpl imiento ante colegio profesional , como parte de 

la propuesta. 

• Se debe tener en cuenta que el contrat ista tendrá que asegurar que 

la total idad de ios t rabajos te rminados responda a los f ines para los 

que fueron propuestos, cualquier modi f icación que mejore el 

rendimiento del s is tema y/o distr ibución será propuesta a la 

Inspección de Obra para su aprobac ión. 

• Garant ía de equipos e instalación UN (1) año. 

• Se deberá acompañar característ icas técnicas de los equipos 

ofer tados y el cálculo como parte de la propuesta y acreditar la 

Ef iciencia de cada equipo cot izado. 

• Para dudas, consul tas y previo al inicio de las tareas deberán 

comun icarse con la Delegac ión de Arqui tectura Región II el día y 

_ horar io de la visita de obra. Emai l : a r q u i t e c t u r a . l z ( a ) m p b a . q o v . a r ó 

T E . (011)4202-6979 . 


