
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN 

DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA 

COLOCACION DE RED DE PROTECCION PARA 

PALOMAS. 

 

DESTINO: Edificio sito en Calle 50 N° 899, La Plata. 

 

REQUERIMIENTOS GENERALES: 

 Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo será 

emitido por el departamento de arquitectura e infraestructura La Plata, sita en la 

calle 4 N°340. 

 Deberá designarse un representante técnico por parte de la firma contratista, 

quién se presentará, cada vez que se requiera su presencia en obra, a los efectos 

de coordinar una visita con la I.O. Dicho representante, deberá de acreditar ser un 

profesional de la Construcción, (Arquitecto o Ingeniero en construcciones), con 

matrícula habilitante vigente, expedida por el colegio correspondiente y adjuntando 

a tales efectos, la certificación de servicios de representación técnica de la firma 

adjudicataria, para el desarrollo de la obra en cuestión. 

 Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista presentará en la 

dependencia que resultase correspondiente, la documentación que a continuación 

se detalla: 

• La contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el 

responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el 

decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 

• Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con cláusula de no 

repetición a favor del Poder Judicial. 

• Nómina del personal afectado, con indicación de nombre, apellido y 

número de documento, y la correspondiente certificación de ART, por el 

periodo que demande la obra. 

• No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nómina 

de asegurados. 
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• Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el 

procedimiento de derivación y contactos ante una emergencia. 

• Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente 

durante el tiempo que demande el curso de la obra. 

    

Las tareas tienen por objeto la provisión de materiales y mano de obra para realizar 
la colocación de una malla de protección de polipropileno con el fin de proteger el 
aire luz de la presencia de palomas.  Las tareas a ejecutar comprenden: 
 

01- Colocación de red. 
 
 
ITEM 01- 
 
Se colocará una red de polipropileno con tratamiento UV, efectuándose su fijación a 
las superficies por medio de tarugos plásticos y ganchos galvanizados, estirándola 
por medio de tensores mecánicos.  
Los trabajos en altura para la colación de tarugos, ganchos, tensores y red, se 
realizarán mediante silletas colgantes. Cumpliendo con las normas de seguridad 
correspondientes. 
Característica de la red: de fibra con apresto a base de resinas que le confieren una 
alta estabilidad dimensional y resistencia a los agentes alcalinos. 
 Se deberá provisionar un total de 94 m2 de red nueva y recolocar 82 m2 de red 
distribuida en tres patios de aire / luz, cuyas medidas son:  
                                                Patio aire luz 1: 8,1 m x 3,5 m; 28 m2 de red 
(comprendiendo dos de sus lados medianeros libres a cubrir en altura). 
                                                Patio aire luz 2: 2,7m x 3,3m x 27 m; 82 m2 de red 
(comprendiendo uno de sus lados medianeros libre a cubrir en altura) Reparación 
de red existente.  
                                                Patio aire luz 3: 4,9 m x 3,2 m x 15 m; 66 m2 de red. 
 
 
NOTAS GENERALES: 
 

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo será emitido 
por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, 
Teléfono: 509 6950, Ubicación calle 4 N° 340. 
 
Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, 
elementos varios, expedientes, etc., existentes hasta el destino que se designe, 
para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los trabajos. 
 
Finalizada la obra se procederá a la limpieza total de sector intervenido. 
 



 

 

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podrán ser ajustadas en 
obra, de acuerdo a considerarse una mejor solución que contribuya a la correcta 
terminación de la misma. 
 
El contratista deberá contemplar a su cargo, el costo de los Volquetes, así como el 
acarreo para su llenado, el cual será de todo material de descarte, ya sea de 
demolición o de la propia ejecución de la obra en sí.  
 
Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, 
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta 
en funcionamiento de artefactos. 
 
El contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del 
presente pliego, y de las reparaciones emergentes. 
 
Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nómina del personal 
afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 (CINCO) DÍAS, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE 
OBRA. 

 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
PROCURACIÓN GENERAL 
La Plata, 19 de Junio de 2024.- 
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