
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
PROVISIÓN DE INSUMOS 

 

DESTINO: Departamento de Arquitectura La Plata – Calle 4 N° 340 
 
CONTACTO: Ing. Alan Szeinfeld – Tel. 2215096959 
                     
 

CARACTERISTICAS GENERALES: insumos elementales para la realización de 

tareas de mantenimiento y reparación de sistemas de climatización. Las mismas se 

resumen a continuación. 

 

Descripción 

Varilla plata 

Rollo caño de cobre – secciones varias 

Óvulos de carga 

Aislante para caño de cobre – secciones 
varias 

Garrafa gas R22 13,6 Kg 

Control remoto universal 

Manguera de cristal 

Tacos de goma para ménsulas 

Cinta blanca sin adhesivo 

Lata MAP 400 gr 

Ménsulas  

Tacos de goma para piso 

Curvas a 90 de cobre 

Termómetro digital  
 

DETALLES TÉCNICOS: 

Rollo de caño de 15 metros: rollo de caño de cobre para instalación de equipos de 

aire acondicionado, secciones 1/4 - 3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4, de 15 metros de longitud 

 



 

 Óvulos de carga: Ovulo para carga de gas refrigerante, apto para sacar con 

todo tipo de saca ovulo  

Varillas de plata: varillas de plata Harris 0% para soldadura de refrigeración  

 

 

 

 

Aislante para caño de cobre: aislante para caño de cobre de refrigeración, 

compatible con caño de ½ y caño de 3/4. 

 

 

 

 

Cinta blanca sin adhesivo: cinta blanca sin adhesivo marca TACSA, 

utilizada para revestimiento de conductos de climatización, otorga 

propiedades de elongación, flexibilidad, resistencia a la tracción y a la 

intemperie. 



 

 

 

Curva a 90 para soldar: curva a 90° para soldar caños de cobre de refrigeración, 

para secciones de caño de 5/8 y 3/4 

 

Lata MAP: lata MAP para soldar caño de cobre refrigeración. Compuesto por 

propileno, propano. Utilidad: combustible para utilización de soplete de mano.  

 

 

 

Garrafa gas R22 de 13,6 Kg: garrafa de gas refrigerante R22 para equipos de 

refrigeración (marca de referencia DUPONT, NECTON). 



 

 

Tacos de goma para ménsulas: tacos de goma anti vibratorios para ménsulas 

 

Tacos de goma para piso: tacos de goma anti vibratorios para apoyo en piso. 

 



 
Manguera de cristal: manguera tubo de cristal para desague de equipos Split de 

aire acondicionado, de sección 3/4 ”.  

Control remoto universal: control remoto universal para distintos equipos de aire 

acondicionado Split. 

 

Ménsulas: ménsulas para apoyo de unidades exteriores de equipos de aire 

acondicionado, tamaños 52 cm y 62 cm. 

 



Termómetro digital para refrigeración: termómetro digital simple apto para 

refrigeración. Rango de temperaturas: -50°/+100°. Precisión +/-1°. Pantalla LCD de 

fácil lectura que muestre la temperatura en grados Celsius. Sonda de acero 

inoxidable que garantiza una medición precisa y duradera. Resistente a la humedad 

y a la interferencia. 

 

 

 

 

 

PLAZO DE ENTREGA: Siete (7) días hábiles.  

 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
La Plata, 28 de noviembre de 2024 
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