PRrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DESAGUE

CLOACAL

Este mantenimiento se realizara teniendo en cuenta los siguientes puntos:

1- Las tareas se realizaran una vez a la semana en dia y horarios a
concertar con el Departamento de Arquitectura hasta un total de cuatro (4)
servicios al mes.

2- Abarcara a) desde el bafio ubicado en el primer piso (frente) hasta la
camara séptica de planta baja (patio). b) Desde la cAmara séptica ubicada en
el primer patio del edificio hasta la conexién con la colectora principal en la via
publica.

3- En caso de ser necesario deberd destaparse otro sanitario en el
edificio que eventualmente presente alguna obstruccion.

NOTAS
El servicio prestado de las presentes tareas sera de facturacibn mensual.

Para el servicio se debera utilizar una maquina tipo “rotosonda” y camion
atmosférico. De considerarse necesario se limpiaran las cafierias con
productos quimicos adecuados para la disolucion de materiales sélidos o
sarro presente en ellas.

El contratista debera proveer material y mano de obra para todos los trabajos.

Toda instalacién del edificio que sea movida para la realizacion de los
trabajos, como por ejemplo retiro de sanitarios, debera quedar en condiciones
Optimas de uso una vez finalizados los trabajos.

El Contratista sera responsable de los dafios emergentes que en el desarrollo
de su trabajo pueda producirse en alguna de las instalaciones del edificio.

El Contratista dejar4 constancia de cada revision semanal mediante Remito
gue tendra que ser recibido por personal del Departamento de Arquitectura.

PLAZO DE CONTRATACION: Un (1) afio

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
7 de Julio de 2022
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