
Todos los circuitos se conectarán en el tablero procurando que las cargas queden 
correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica. 

Tableros seccionales 

Se proveerán e instalarán tres (3) nuevos gabinetes metálicos construidos en 
chapa de acero, con bisagras y cerradura zincados en color negro, bornes de 
puesta a tierra y pintura electrostática, color beige, rieles DIN. Marca Gabexel o 
similar en calidad y técnica. En ellos se alojarán elementos de protección de 
manera de generar líneas independientes con materiales y forma constructiva 
según normas vigentes. Sus dimensiones estarán proyectadas previendo un 50% 
libre en su capacidad para alojar módulos. La disposición de sus elementos, 
deberá responderá los siguientes requisitos: 

a) Se instalarán interruptores con apertura por corriente diferencial de fuga 
bipolar de 2x25A inmunizados, montaje sobre riel DIN, intensidad de la 
corriente de corte 30 mA, marca SIEMENS, Merlín Gerin, o similar en 
calidad y características técnicas. Cantidad: Cinco (5). (para la estabilizada) 

b) Se instalarán interruptores con apertura por corriente diferencial de fuga 
bipolar de 2x25A, montaje sobre riel DIN, intensidad de la corriente de corte 
30 mA, marca SIEMENS, Merlín Gerin, o similar en calidad y características 
técnicas. Cantidad: Cinco (5). (para losTUG) 

c) Se instalarán interruptores automáticos con apertura por sobrecarga y 
cortocircuito, bipolar de 2x16A, montaje sobre riel DIN. Según IRAM N° 
2071, marca SIEMENS o similar en calidad y técnica. Cantidad: Cinco (5). 

d) Se instalarán interruptores automáticos con apertura por sobrecarga y 
cortocircuito, bipolar de 2x25A, montaje sobre riel DIN. Según IRAM N° 
2071, marca SIEMENS o similar en calidad y técnica. Cantidad: Cinco (5). 

Todos los elementos montados en ellos estarán identificados con carteles 
apropiados (n° de circuito y destino) y sobre el reverso de las tapas se adherirá el 
esquema unifilar del tablero. Los esquemas de los tableros brindarán una rápida 
identificación de los mismos sin necesidad de quitar las cubiertas. Los tableros 
contarán con tapa y contratapa, a fin de evitar que se pueda tomar contacto directo 
con partes que en funcionamiento normal tienen tensión. Contarán con la correcta 
identificación (calcomanía), indicando si es principal o seccional. Se emplearán 
barras derivadoras para la conexión de los elementos del tablero e indicadores 
luminosos, mediante pilotos de señalización DIN con leds rojos, para 230VCA 
50hz. Marca BAW modelo PLD4M o similar eñ calidad y técnica. 

Cada conductor llevará anillos de identificación de PVC con números (para 
identificación de circuitos) y letra (para identificación de fase o neutro). Se 
instalarán coritraf rentes de acrílico. Contarán con barra de puesta a tierra, 
terminales para su conexionado e identificación mediante símbolo reglamentario. 
Las partes metálicas de los tableros serán puestas a tierra. 

Corrientes de proyecto, (estimaciones sujetas a verificar, considerar y manifestar 
cualquier modificación a realizar por parte de la contratista, al Inspector de obra: 


