
milisegundos y restablece en forma automática la salida cuando los valores 
de tensión de entrada permanecen dentro del rango de regulación durante 
más de 30 segundos y menos de 180 segundos corridos. 

r) Sobre tensión de larga duración: Apaga el equipo cuando la tensión de 
entrada permanece por encima del rango de regulación por más de 500 
milisegundos y restablece en forma automática la salida cuando los valores 
de tensión de entrada permanecen dentro del rango de regulación durante 
más de 30 segundos y menos de 180 segundos corridos. 

s) Sobre tensión de corta duración: El equipo recorta y filtra aquellos picos de 
corta duración menor a 5 milisegundos de tal manera que no superen los 
360 Volts de pico. 

t) Sobrecarga y cortocircuito: La entrada de energía posee un.interruptor de 
apagado automático, para desconexión de la línea de alimentación en caso 
de sobrecarga o cortocircuito causada por el estabilizador, permitiendo el 
restablecimiento en forma manual accionando una palanca. Fusible de 
protección de accionamiento rápido (accesible desde el exterior sin 
necesidad de desarmar el equipo) para casos de sobrecarga o cortocircuito 
de salida. 

u) Filtros contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia: Impide el paso de 
perturbaciones eléctricas causadas por fenómenos atmosféricos o por 
instalaciones eléctricas industriales, derivando esta energía a tierra. 

v) Marca ENERGIT, modelo PIONER o similar en características y 
prestaciones. 

INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

a) Disposiciones generales 
y) En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las 

masas de la instalación. De existir puesta a tierra en el inmueble, la 
instalada se vinculará eléctricamente a la misma para equipontencializar 
ambas. 

z) Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la 
misma instalación eléctrica estarán unidas ai mismo sistema de puesta a 
tierra. 

aa) El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la 
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con 
las protecciones instaladas en el circuito, 

bb) El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto 
alguno ni pasará por el interruptor diferencial, en caso de que este 
dispositivo forme parte de la instalación, 

ce) La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM 
2281- Parte III. 

dd)Se instalará una jabalina tipo Copperware de 1,20 a 1,80 mts de longitud y 
VÍ (12,7 mm) de sección, 

ee) b) Valor de la resistencia de puesta a tierra, 
ff) Partes de la instalación cubiertas por protección diferencial 
gg) El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra será de 10 ohm 

(preferentemente no mayor de 5 ohm) (IRAM 2281 -Parte III). 
hh) El sistema de puesta a tierra deberá tener una resistencia de un valor tal 


