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Los tableros contarán con tapa y contratapa, a fin de evitar que se pueda tomar contacto directo con 
partes que en funcionamiento normal tienen tensión. Contarán con la correcta identificación 
(calcomanía), indicando si es principal o seccional. Se emplearán barras derivadoras para la conexión 
de los elementos del tablero e indicadores luminosos, mediante pilotos de señalización DIN con leds 
rojos, para 230VCA 50hz. Marca BAW modelo PLD4M o similar en calidad y técnica. 

Cada conductor llevará anillos de identificación de P V C con números (para identificación de circuitos) 
y letra (para identificación de fase o neutro). Se instalarán contrafrentes de acrílico. Contarán con 
barra de puesta a tierra, terminales para su conexionado e identificación mediante símbolo 
reglamentario. Las partes metálicas de los tableros serán puestas a tierra. 

2. Estabilizadores de tensión 
Se deberán proveer e instalar cuatro (4) estabilizadores de tensión, empleando ménsulas metálicas 
amuradas a una altura que no obstruya el paso de las personas. 
Serán estabilizadores de tensión electrónicos monofásicos con las siguientes características técnicas: 

• Potencia de salida 9500VA, corriente nominal 43A. Cantidad: Dos (2). 
• Potencia de salida 5500VA, corriente nominal 25A. Cantidad: Dos (2). 
• Tensión de salida 220V +/- 4% 
• Rendimiento mejor que el 96% 
• Rango de regulación: 176 a 242 Volts. 
• Regulación totalmente de estado sólido. 
• Cantidad de pasos de regulación: mayor o igual a siete (7). 
• Velocidad de respuesta: 20ms 
• Conexión de toma a tierra, cableado y conectores según normas IRAM para instalaciones 

eléctricas. 

Baja tensión: El equipo produce un apagado cuando la tensión de entrada permanece por debajo del 
rango de regulación por más de 500 milisegundos y restablece en forma automática la salida cuando 
los valores de tensión de entrada permanecen dentro del rango de regulación durante más de 30 
segundos y menos de 180 segundos corridos. 
Sobre tensión de larga duración: Apaga el equipo cuando la tensión de entrada permanece por encima 
del rango de regulación por más de 500 milisegundos y restablece en forma automática la salida 
cuando los valores de tensión de entrada permanecen dentro del rango de regulación durante más de 
30 segundos y menos de 180 segundos corridos. 
Sobre tensión de corta duración: El equipo recorta y filtra aquellos picos de corta duración menor a 5 
milisegundos de tal manera que no superen los 360 Volts de pico. 
Sobrecarga y cortocircuito: La entrada de energía posee un interruptor de apagado automático, para 
desconexión de la línea de alimentación en caso de sobrecarga o cortocircuito causada por el 
estabilizador, permitiendo el restablecimiento en forma manual accionando una palanca. Fusible de 
protección de accionamiento rápido (accesible desde el'exterior sin necesidad de desarmar el equipo) 
para casos de sobrecarga o cortocircuito de salida. 
Filtros contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia: Impide el paso de perturbaciones eléctricas 
causadas por fenómenos atmosféricos o por instalaciones eléctricas industriales, derivando esta 
energía a tierra. 
Marca ENERGIT, modelo PIONER o similar en características y prestaciones. 

3. Instalación de puesta a tierra 
a) Disposiciones generales 

1. En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la 
instalación. De existir puesta a tierra en el inmueble, la instalada se vinculará 
eléctricamente a la misma para equipontencializar ambas. 

2. Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación 
eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra. 

3. El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de 
soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas 
en el circuito. 

4. El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno ni pasará 
por el interruptor diferencial, en caso de que este dispositivo forme parte de la 
instalación. 
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