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que asegure una tensién de contacto menor o igual a 24 V en forma
permanente.
ii) .0) Conductor de proteccién
i . La puesta a tierra de las masas se realizaran por medio de un
~-eonductor, denominado "conductor de proteccién" de cobre electrolitico
',a|slado (Norma IRAM NM 247-3) que recorrerd la instalacion y cuya seccion
minima se establece conforme al calculo efectuado. En ninglin caso la
- seccién del conductor de proteccién serd menor a 2.5 mm2.

.= . Tomacorrientes

- kk).De la red estabilizada: Se proveeran e instalaran tomacorrientes modulares

Schuko hembra polarizado y con toma de tierra, 220v ~ 16A, color rojo,

) De uso general: Se proveeran e instalaran tomacorrientes del tipo modular,
sello IRAM 2071, de tres espigas planas con toma de tierra, 220v ~ 10A, de
“material plastico en color blanco.

mm) Marca Cambre linea Siglo XXI, o similares en calidad y técnica.

.Mbdulos universales
.:9e Instalaran en cada puesto de trabajo, dos cajas exteriores de pared para

stidor 10x5 color blanco, con capacidad para alojar dos médulos, Ios
~smismos de material plastico auto extinguible, modelo Siglo XX| cédigo 4156

f -.de la marca Cambre o similar. Armadas con bastidores cédigo 6970 y tapas

color blanca linea siglo XXl marca Cambre o similar.

_ Conductores

§e proveeran y colocaran los conductores de seccién acorde a las
:.,_;\:;potenmas que cada circuito demande La seccidn minima para los circuitos
" de red estabilizada sera de 2.5 mm? y 6mm? para la alimentacién de los
..estabilizadores de tensién. A cada puesto se llegard desde el tablero
" seccional correspondiente con cables unipolares y cable de ftierra,
_..empleando vaina de color seglin reglamentacion. Seran Afumex 750 Pirelli
- ‘para uso en cafierfas, norma IRAM 62267. Conductor: cobre electrolitico.
“Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de
. Servicio Continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de Cortocircuito: 160°C
"~ Resistencia a la propagacién de incendio, segiin Normas IRAM 2289C e
IEC 60332-3C Libre de halégenos seglin IEC 60754-2 Baja Emision de
"fhumos segln IEC 61034 Certificadas Bajo Normas SO 9002.-

NALIZACION

La canalizacién ael cableado en el édrea de trabajo u oficinas se
\aterializard mediante caflerfa exterior de pvc rigido autoextingible y el
digmetro minimo serd de 20mm y de 1" para la acometida vertical desde el
tablero seccional hasta la caja de paso o derivacién. Cumplirdn con las
exigencias de las normas IRAM - IEC 61386-1 y IEC 61386-21. Sistema
Tubelectric Homeplast, marca Genrod, o similar. Contaran con cajas de




