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Procdracién General

ProviInCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SupremA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE UNA CENTRAL
TELEFONICA, RED DE TELEFONIA INTERNA Y APARATOS TELEFONICOS

ftem 1: Instalacién de central telefénica y construccion de red de telefonfa interna.
Detalle: Cincuenta y siete (57) extensiones.
Destino: Fiscalia General, Departamento Judicial Mar del Plata.

Lugar de entrega: Calle Gascdn n® 910, Mar del Plata.

Memoria descriptiva

Se deberan proveer materiales y mano de obra para instalacién de una central telefonica,
aparatos telefonicos, banco de baterfas, alimentacién eléctrica y la toma a tierra de los
equipos. La construccién de una red de telefonfa interna y la incorporacion de lineas a la
central telefénica. Incluyendo la programacién de la central, de acuerdo a las necesidades
de la dependencia. La firma contratista entregara a cada empleado, un instructivo del uso de

la central mas un listado guia de todos los niimeros de internos, detaliando Dependencia, |

Oficina, Titular, N° de interno, Directo; impreso en hoja A4, més una copia en formato de
archivo digital. Todos los elementos a proveer serdn nuevos y se entregaran junto con su
documentacion técnica y manuales.

1. Central telefénica sistema hibrido avanzado, equipada para 8 lineas externas y 64
extensiones internas
* Metodo de discado: Tono/pulso.
» Extensiones internas:
a) Una (1) placa hibrida de ocho (8) internos digitales y ocho (8) analdgicos.
b) Tres (3) placas de dieciséis internos (16) analdgicos.
Conexién a dos hilos, balanceada.
Programacién desde teléfono interno y/o basada en PC.
Musica en espera, y pre-atendededor DISA.
Memoria no volatil.
Direccionamiento de lineas urbanas.
Seleccion automatica de ruteo.
Distribucién uniforme de llamadas.
Captura general de llamadas.
¢ Alimentacion: 220v 50Hz,
Marca Panasonic, modelo TDA100 o similar en calidad y técnica.

Se proveeran cincuenta y cinco (55) aparatos telefonicos de mesa/pared analdgicos, con
teclas de rediscado, flash, pausa, discado tono y pulso, * y #. Marca PANASONIC modelo
KX-T8500 (color negro), o similar en calidad y técnica.

Provisién de dos (2) teléfonos inteligentes propietario, pantalla 1 linea x 16 caracteres, 12
teclas programables, compatible con sistemas de recepcionistas (headset), tecla de

"navegacion y de transferencia, conferencia, rediscado, FWD/DND.

Marca Panasonic, modelo KX-T7730, o similar compatible con la central propuesta.

A Alimentacién auxiliar

Pljovisién e instalacién de un (1) banco de baterfas de respaldo libres de mantenimiento, en
gabinete con ventilacién natural, con capacidad adecuada. Configuracién de tensién de
alida y cable de alimentacién apta para la central propuesta. Tiempo de minimo de
autonomia de [as baterfas: 15 minutos a méxima carga. Con un (1) afio de garantia.




