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Procuración General 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L DE LA 

S U P R E M A C O R T E D E JUSTICIA 

5. La Instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la Norma 1RAM 2281- Parte III. 
6. Se Instalará una jabalina tipo Copperware de 1,20 a 1,80 mts de longitud y !4"'(12,7'mm) 

de sección. 
b) Valor de la resistencia de puesta a tierra. 

1. Partes de la instalación cubiertas por protección diferencial. 
2. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra será de 10 ohm (preferentemente no 

mayor de 5 ohm) (IRAM 2281 -Parte III). 
3. El sistema de puesta a tierra deberá tener una resistencia de un valor tal que asegure 

una tensión de contacto menor o igual a 24 V en forma permanente. 
c) Conductor de protección 

La puesta a tierra de las masas se realizarán por medio de un conductor, 
denominado "conductor de protección" de cobre electrolítico aislado (Norma IRAM NM 247-3) que 
recorrerá la instalación y cuya sección mínima se establece conforme al cálculo efectuado. En ningún 
caso la sección del conductor de protección será menor a 2.5 mm 2 . 

4. Tomacorrientes 
a) De la red estabilizada: Se proveerán e instalarán tomacorrientes modulares Schuko hembra 
polarizado y con toma de tierra, 220v ~ 16A, color rojo. Marca Cambre línea Siglo XXI, R7618, o 
similares en calidad y técnica. Cantidad: Noventa (90). 
b) De impresoras: Se proveerán e instalarán tomacorrientes del tipo modular, sello IRAM 2071, de tres 
espigas planas con toma de tierra, 220v ~ 10A, de material plástico en color blanco. Marca Cambre 
línea Siglo XXI 6904, o similares en calidad y técnica. Cantidad: Doce (12). 

5. Módulos universales 
Se instalarán en cada puesto de trabajo, caja exterior de pared para bastidor 10x5 color blanco, con 
capacidad para alojar dos módulos, los mismos de material plástico auto extinguible, similares en 
prestaciones y características técnicas al modelo Siglo XXI código 4156 de la marca Cambre. Armada 
con bastidor código 6970 y tapa color blanca o similar. Cantidad: Cincuenta y siete (57). 

6. Conductores 
Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias que cada circuito 
demande. La sección mínima para los circuitos de red estabilizada e impresoras será de 2.5mm 2y 
10mm 2 para la alimentación de los estabilizadores de tensión. A cada puesto se llegará desde el 
tablero seccional correspondiente con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina de color 
según reglamentación. Serán Afumex 750 Pirellí para uso en cañerías, norma IRAM 62267. 
Conductor: cobre electrolítico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de 
Servicio Continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de Cortocircuito: 160°C Resistencia a la propagación 
de incendio, según Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C Libre de halógenos según IEC 60754-2 Baja 
Emisión de humos, según lEC 61034 Certificadas Bajo Normas ISO 9002.-

7. Canalización 
Se construirán nuevas canalizaciones independientes, mediante cañería exterior de pvc rígido 
autoextingible y el diámetro mínimo será de 20mm. Cumplirá con las exigencias de las normas IRAM -
IEC 61386-1 y IEC 61386-21. Sistema Tubelectric Homeplast, marca Genrod, o similar. Contarán 
con cajas de paso, curvas, conectores, uniones y demás elementos necesarios para su correcto 
montaje. S e empleará adhesivo sellador para pvc. Se fijarán mediante tacos de fijación y grampas 
SISA. 
Los trayectos en sentido paralelo al cableado de la red de comunicaciones de voz y datos, deberán 
mantener una separación no menor a 25 cm, excepto en el caso de que se utilicen ductos metálicos 
conectados a tierra para su conducción, donde la distancia podrá ser menor. Las canalizaciones 
contarán con todos los accesorios necesarios para cuidar la estética en toda su extensión. 

NOTA aclaratoria para todos los ítems: 
• Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta. 
• El Contratista debe ser matricula, se debe adjuntar a la propuesta copia de la matrícula 

profesional habilitante expedido por la empresa prestataria del servicio eléctrico, EN RE y/o 
Municipio según el caso. Todos los trabajos descriptos deberán ser verificados por el oferente ¡n 
sítu cuando se realiza la visita de obra. No se reconocerá mayores costos ni ampliación de obra. 

• Las especificaciones que por omisión no se hallan detalladas se ajustarán según la 
Reglamentación vigente del ENRE y a las reglamentaciones que establezca la empresa 


