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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PRQVISIOI}I DE MANO DE
OBRAY MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA

RENGLON UNICO

ftem 1: Instalacién de linea de alimentacién de electricidad dedicada a equipos
informéticos y tomacorrientes de uso general.

Detalle: Cuarenta y dos (42) puestos de trabajo. Destino: UFIJ N° 11 y Fuero de la
Responsabilidad Penal Juvenil, Departamento Judicial La Plata.

Ubicacién de la obra: Av. 7 s/n entre 56 y 57, terraza, La Plata.

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Se proveeréan materiales y mano de obra para la construccién de al menos diez
(10) nuevos circuitos eléctricos independientes, empleando cables unipolares de
seccién 2.5mm? para la alimentacién de los puestos de trabajo indicados en el
plano.

La alimentacion se hara desde los tableros seccionales, (a proveer e instalar en
ubicacién indicada en plano adjunto) y de manera independiente del resto de los
circuitos. Cada circuito estabilizado estara cargado con un maximo de ocho
puestos de trabajo (un circuito por cafierfa). Se instalaran cuatro tomacorrientes en
cada periscopio, se alimentaran dos con tensién estabilizada y dos con tensién sin
estabilizar. Los circuitos de uso general tendrdn un méaximo de quince
tomacorrientes. Su ubicacién serd determinada durante la visita a obra (la
indicacién en el plano es aproximada).

Se proveerdn materiales y mano de obra para la canalizacién del cableado, la
construccién de la red eléctrica estabilizada, se materializard a través de cafios
rigidos de PVC, cajas y periscopios modulares de cuatro médulos instalados a la
vista. La red dedicada debera disefiarse considerando un consumo de potencia
promedio de 400VA por cada puesto de trabajo (un CPU y un monitor). Se deberén
consignar marca y modelo de los materiales a proveer.

El trabajo consiste ademas con la_entrega de una memoria técnica_con informe,

diagrama unifilar y esquemas de los circuitos instalados.
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En el informe deberan volcarse los resultados de las mediciones de tension en
cada puesto de trabajo y las cafdas de tension existentes entre Ia salida de tension
estabilizada y cada uno de los tomacorrientes dedicados. Se consideraran
Wsibles las caidas de tension que superen el 3%, en cuyo caso la Contratista
$& comprometera a corregir esta situacion.

Las instalaciones cumpliran los requisitos del reglamento para la ejecucién de
instaldciones eléctricas en inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina,
comg lo establece la resolucién ENRE 207/95. La empresa oferente tendrd un
regponsable técnico, matriculado en su correspondiente consejo profesional y de
ihcumbencia especifica para la ejecucion de esta obra.
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