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9. Cables

El cableado de uso interno para la central telefénica se ejecutard con cable multipar norma
1SQ 527-1-2, norma 755, IEC 61156, cubierta externa de PVC, no propagante de llama y
autoextingible. Conductores de cobre sélido estafiado calibre 0.51 mm (24 AWG). Marca
Epuyen o similar en calidad y técnica. El cableado horizontal y el del area de trabajo se
ejecutara con cables de dos conductores, de idénticas caracteristicas técnicas mencionadas
anteriormente.

10. Canalizacién

El cableado en el drea de trabajo se materializara mediante sobre sistema de cablecanales
de material PVC rigido aislante, resistente a la propagacién de la llama y autoextinguible
seglin UL-94 Grado V0. Marca ZOLODA, linea TP de 14x7mm y de 18x21mm para la
canalizacién del cableado horizontal y vertical. Contardn con curvas, conectores, uniones y
demés elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleara adhesivo sellador para
pvc. Se fijaran mediante tornillos y tacos de fijacién plasticos tipo Fischer cada 80cm.

11. Roseta de conexién telefénica

Se proveeran e instalaran rosetas de conexion telefénicas sobrepuestas, tipo americano
RJ11 hembra de cuatro contactos, categoria 3, de plastico ignifugo de color blanco. Marca
AMP, 3M, o similar en calidad y técnica. Se fijaran mediante tornillos y tacos de fijacién
plasticos tipo Fischer.

12. Protector contra sobretensiones de modo comun y diferencial.
Disefiado para proteger equipos telefonicos de las sobretensiones de origen atmosférico o
cualquier otro. Caracteristicas Técnicas (para cada linea): :
Configuracion del protector: Autoprotegido.

Capacidad en paralelo con [a linea telefonica: menor a 200pF.

Aislacién: Mayor a 500 Mohms, medidos con 150Vcc.

inductancia equivalente serie: menor de 10uHy

Tiempo de respuesta: menor de 25ns.

Manejo de corriente: 20.000 A, (onda choque 8/20ys).

Fusibles: Emplea fusibles comunes de 5x20mm

Corriente de 0,5A.

Tipo de protector comercial: Marca TELESTOP modelo PL-6 0 similar.

ACLARACIONES PARA LA CONSTRUCCION
DE LA RED DE TELEFONIA INTERNA
Las instalaciones deberan cumplir con los requerimientos de los articulos 4 y 5, normas
técnicas e instaladores respectivamente, establecidas en la edicion n® 4 del Reglamento
para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles. Los cables de telefonia no
compartirén canalizaciones donde se alojen cables de energia eléctrica.
No se permite la conexién en paralelo, se empleara una roseta por cada interno de la central
telefénica, hasta alcanzar la cantidad requerida. Se procedera a rotular cada una de las
rosetas con su correspondiente nimero de interno asignado en la central, mediante
etiquetas del tipo autoadhesivas. Se incorporarén todas las lineas a la central telefénica.
En los repartidores se proveeran e instalaran tantos descargadores gaseosos COmMo
capacidad de lineas urbanas se haya requerido de la central correspondiente; la descarga
se hara sobre la puesta a tierra instalada en el inmueble.

Se instalaran distribuidores con cajas estancas de pvc, base porta regletas y regletas dewg,

corte y conexién tipo KRONE de 10 pares, procurando una capacidad superior a los internost
a instalarse, donde convergera el cableado interno y multipar desde donde se vinculara con
la Central.

La ubicacién de los elementos se determinara por la Inspeccién de Obra.
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