PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE {USTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PRO)/ISI(’)N DE MANO DE OBRA'Y MATERIALES
’ PARA INSTALACION ELECTRICA

Obra: Circuitos de alimentacién eléctrica dedicada a equipos informaticos.

Detalle: Cincuenta y siete (57) puestos de trabajo.

‘Dgstino: Fiscalia General, Departamento Judicial Mar del Plata.

_ :;l;jlgar de entrega: Gascén n°® 910, Mar del Plata.

"« |'Memoria descriptiva :

Se proveeran materiales y mano de obra para la construccién de nuevos circuitos eléctricos
independientes, empleando cables unipolares de seccién 2.5mm? para la alimentacién de los
selementos informaticos. Se instalaran circuitos con tensién estabilizada segtn la siguiente distribucién:

“|'dos (2) en planta baja, dos (2) en planta alta, uno (1) en el &tico, dos (2) en sala de informatica,

cargados con un méaximo de siete puestos de trabajo cada uno. Cuatro (4) circuitos sin estabilizar
destinados a impresoras. La alimentacion se hard desde el tablero seccional y de manera
independiente del resto de los circuitos. Se instalaran dos (2) tomas tipo schuko en cada puesto de
-trabajo de la red estabilizada y un toma en cada puesto de impresora.

La ubicacién de los elementos sera determinada durante |a visita a obra.

Se proveeran materiales y mano de obra para la canalizacién del cableado, la construccion de las
redes eléctricas, se materializaré a través de cafios, cajas de paso y derivacién rigidas de PVC y cajas
para bastidor instalados a la vista.

- La red dedicada debera disefiarse considerando un consumo de potencia promedio de 400VA por

cada puesto de trabajo (CPU y monitor) y 800VA circuitos de impresoras. Se deberan consignar
. {Jnarca y modelo de los materiales a proveer.
- I’El trabajo consiste ademas con la entrega de una memoria técnica con informe, diagrama unifilar y |

-esquemas de los circuitos instalados.
En el informe deberan volcarse los resultados de las mediciones de tension en cada puesto de trabajo

" |y las caidas de tensién existentes entre la salida de tensién estabilizada y cada uno de los
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| Se proveeran e instalaran en cada piso, nuevos gabinetes metalicos construidos en chapa de acero,
| con bisagras y cerradura zincados en color negro, bornes de puesta a tierra y pintura electrostatica,
| .color beige, rieles DIN. Marca Gabexel o similar en calidad y técnica. En ellos se alojaran elementos

tomacorrientes dedicados. Se consideraran inadmisibles las caidas de tensién que superen el 3%, en
cuyo caso la Contratista se comprometera a corregir esta situacion.
Las instalaciones cumpliran los requisitos del reglamento para la ejecucién de instalaciones eléctricas

| en inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina, como lo establece la resolucién ENRE

207/95. La empresa oferente tendra un responsable técnico, matriculado en su correspondiente
consejo profesional y de incumbencia especifica para la ejecucion de esta obra.

Tableros seccionales

‘de proteccién de manera de generar una linea independiente con materiales y forma constructiva

" I"segtin normas vigentes. La dimensién estara proyectada previendo un 50% libre en su capacidad para
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-alojar médulos. La disposicion de sus elementos, debera responder a los siguientes requisitos:

a) Se instalaran interruptores con apertura por corriente diferencial de fuga bipolar de 2x25A Sl
Superinmunizados, montaje sobre riel DIN, intensidad de la corriente de corte 30 mA, marca
SCHNEIDER 23523, o similar en calidad y caracteristicas técnicas. Cantidad: Siete (7)
(circuitos estabilizados). :
Se instalaran interruptores con apertura por corriente diferencial de fuga bipolar de 2x25A,
montaje sobre riel DIN, intensidad de la corriente de corte 30 mA, marca SCHNEIDER 16201,-
o similar en calidad y caracteristicas técnicas. Cantidad: Cuatro (4) (circuitos de impresoras).
Se instalaran interruptores automaticos con apertura por sobrecarga y cortocircuito, bipolar
de 2x32A curva C, montaje sobre riel DIN. Segin IRAM N° 2071, marca SCHNEIDER o
similar en calidad y técnica. Cantidad: Cuatro (4) (alimentacién de estabilizadores).

Se instalarén interruptores automaticos con apertura por sobrecarga y cortocircuito, bipolar
de 2x16A curva C, montaje sobre riel DIN. Segin IRAM N° 2071, marca SCHNEIDER o
similar en calidad y técnica. Cantidad: Once (11) (circuitos terminales).

| Todos los elementos montados en ellos estaran identificados con carteles apropiados (n° de circuito y

destino) y sobre el reverso de las tapas se adherira el esquema unifilar del tablero. Los esquemas de
los tableros brindaran una réapida identificacién de los mismos sin necesidad de quitar las cubiertas.
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