ESPECIFICACIONES TECNICAS

(Renglónes 2, 6, 7 y 8)

· Una (1) cámara filmadora: Lente: Carl Zeiss® Vario-Sonnar; Pantalla LCD: Color 3.5" (211K Pixels) Wide (16:9) con Hybrid Clear Photo TM LCD plus Display ;  Zoom óptico: 20X óptico Manual;  Resolución: 1 MegaPixel; CCD: 3 ClearVID TM CMOS Sensors 1120K Pixels ClearVID TM CMOS Sensor; Distancia focal f= (conversión 35mm): 37.4-748mm (en modo 16:9), 45.7-914mm (en modo 4:3). f1.6 - f2.8; SteadyShot: Super SteadyShot; Microfono incorporado; Señal de video: PAL color, EIA standards; Grabación de Audio: MPEG1 Audio Layer 2 - Stereo (HDV); PCM (DV);  Formato de grabación: Mini DV. MPEG2 (HDV); AVI (DV);  Tiempo de Grabación: SP: 60 min. (HDV /DV); LP 90 min. (DV);  Compatible con: Memory Stick PRO TM; Picture Profile: 6 preset para edición de escenas; Picture Profile: 6 preset para edición de escenas; Digital Extender: Extiende el zoom 1.5 veces, en cualquier punto del rango focal; Interface: i.LINK2 HDV/DV (IEEE1394); Control manual de Exposición/ Iris; Accesorios suministrados: Cargador ACL15, Batería InfoLithium Recargable NPF570, Control remoto RMT- 831, Cable Video componente, Cable A/V Stereo, Cubierta para la lente, Cable USB.

· Una (1) consola potenciada - seis canales mínimo - de 300 watts.

· Un (1) micrófono inalámbrico.

· Un (1)  micrófono dinámico.

