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ITEM 1: REQUISITOS PRELIMINARES 

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, 
determinando el responsable de la higiene y seguridad de la obra 

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta 
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la legislación vigente. Es 
obligación de la contratista presentar antes del comienzo de las tareas,"eópia de las 
pólizas de accidentes de trabajo y vida obligatorios (decreto 1567/74), contratados en 
compañía de seguros de primer nivel, aprobados por la Superintendencia de seguros , 
entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y numero 
de documento. No se admitirán pólizas de seguro "flotantes" ni se permitirá el ingreso 
de personal que no este incluido en la nomina de asegurados. 

La contratista presentara póliza de seguros de terceros por accidentes o imprevistos 
a bienes y personas, ocasionales o permanentes en o las proximidades del predio donde 
se realizara la tarea. 

Deberá entregar plano de replanteo del techo, y plano de la obra a realizar, antes del 
comienzo de las tareas. 

ITEM 2: DESMONTE DEL TECHO EXISTENTE 

La contratista tomara todos los recaudos para evitar inconvenientes en el 
desenvolvimiento diario del publico y personal de la Fiscalía, durante el transcurso que 
dure la ejecución de las tareas. 

E l horario del trabajos deberá realizarse en coincidencia con el horario de atención al 
público, si fuese necesario la ampliación del mismo, la contratista deberá solicitarlo por 
escrito a fin de tomar las medidas de seguridad necesarias para la repartición. 

Antes del comienzo de las tareas dispondrá de los medios de seguridad necesarios, 
señalización de áreas de trabajo y proveer la protección de terceros y personal de la 
empresa, y cuidara especialmente la caída de escombros y enseres hacia el vació del 
edificio, como dentro de los plenos de iluminación y ventilación o de instalaciones. 

Se procederá al retiro del techo de canalón 43 autoportante existente, por medios 
manuales y en forma sectorial de acuerdo al plan de trabajo presentado, sin poner en 
riesgo equipos y personal ante eventualidades climáticas. 


