PANOS DE
VIDRIO A
CORTINAR.
Cant.: 4, medidas\
17mx2mdeh.

Sector del
perimetro interior
de revoques a
tratar

[

Perimetro exterior
de revoques a
tratar

Superficie a
retirar el
enchapado
existente y cubrir
con placa de roca
de yeso s/
perfileria omega

T

fTABIQUE T3 3- 32
h=desde mamp.
ha 2.50m.

—

2.70

Tu.oo

TABIQUE T2
h=2.50m.

1.70

v

“——2.30

TABIQUE T4
h=desde solado
hasta cerramiento
vidriado aprox.
3.00m.

TABIQUE T2
h=p.50m.
lol
~
o]
wa_mwﬂm m TABIQUE T2
= h=2.50m.
\T I
2.07 3.05

TABIQUE T1
h=1.50m.

“—1.50—

TABIQUE T2
h=250m 3 15

Tabla mostrador
qubicar, en vafio
a conformar en

tabique Altura de
ubicacion, aprox.

1.20m

=

523

L1

Superficie aprox. de tabiques: 78 m2,
Superficie de placa de roca de yeso a
enchapar aprox. 19 m2;

Superficie a revocar: aprox. 60 m2
Superficie de solado a tratar: 136 m2
Superficies a pintar, aprox.160m2 (int);80 m2,
(ext.); 136m2(cielorrasos):

Superficie de aberturas a cortinar, aprox.13.6
m2:
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Edificio Ministerio PUblico

OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS, CON DESTINO

Departamento Judicial La Plata ALAUF.LN*11.
DIRECCION: 7TE/56 Y57
LOCALIDAD: LA PLATA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PLANO: PLANTA TERRAZA

Profesional Actuante:
Arq. Vidal Sprauer Sergio Nicolas

Firma y aclaracion Prof. Actuante

Esc: SIE

Directores del Depto.:
Arq. Alejandro Capararo - Ing. Guillermo E. Raggio




