PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ANULACION Y REEMPLAZO DE
DOS (2) BAJADAS DE DESAGUE PLUVIAL

DESTINO: Policia Judicial, sito en Calle 51 N° 371 e/ 2 V3.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requieren trabajos de adecuacién de la instalacién de
desagile pluvial -reemplazo de dos (2) bajadas pluviales- y trabajos complementarios de

albaiiileria.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el
decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la vestimenta adecuada y
de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios
N® 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratacién con certificado de cldusula
de no repeticién a favor del Ministerio Pablico, con listado actualizado emitido por la
aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempefia en la
dependencia. Entregaré la nomina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido
y namero de documento. No se permitir4 el ingreso de personal que no esté incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma
asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de la

contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.




ITEM .1 PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

1.1_Se solicita la anulacién y reemplazo de dos (2) bajadas pluviales existentes, que se
encuentran embutidas en mamposteria, por presentar las mismas, fallas relativas a su
funcién, que ocasionan filtraciones de agua en el interior del inmueble. Seran reemplazadas
por tramos de cafieria plastica externa, contemplando a su vez tareas de albaiiileria y

pintura.

ITEM .2_ SELLADO E IMPERMEABILIZACION:

2.1_ Como primera medida, se deberdn anular las dos bocas de desagiie existentes en
cubierta, y sus correspondientes bajadas; para lo cual se empleara un agregado ultra-liviano
para hormigon, del tipo ISOCRET, contemplando, contrapiso y carpeta. Previamente se
debera limpiar exhaustivamente la superficie a tratar, y se colocara un adhesivo epoxico
estructural, del tipo Sikadur-32 Gel, o similar en cuanto calidad y caracteristicas técnicas, a
los fines de generar una unién monolitica entre en el concreto existente de la losa y el nuevo

anteriormente descripto para sellado.

2.2_Para la impermeabilizacién de los sustratos intervenidos de cubierta, debera utilizarse
una membrana liquida, poliuretanica, marca Sikalastic®-560, de sistema reforzado con
fieltro de hilo de poliéster, marca Sika®Tex 75, o similar en cuanto a calidad técnica y
caracteristicas, considerando que dicha cubierta ya cuenta con este tratamiento de
impermeabilizacion.

Se contemplara este item, una vez realizados los trabajos pertinentes al item de albaiiileria.

ITEM .3_ ALBANILERIA:
3.1.1_ Se procedera a perforar el muro de cargas en un diametro apenas superior a los
110mm, por sobre el nivel de Piso Terminado de cubierta, en la zona de coincidencia con las

dos (2) bocas de desagiie existentes, tanto B1 como B2 (ver ubicacién segun plano adjunto).

3.1.2_ A su vez, se perforara cuidadosamente, la losa del balcon por donde se ubicara la
montante pluvial B2 (ver ubicacion segin plano adjunto), en un didmetro apenas superior a

los 110mm.
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DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegacion Regional 1 - LA PLATA

PLANO DE: INSTALACIONES UBICACION: POLICIA JUDICIAL
Desaglie Pluvial Calle 51 N°371e/2y3 - LaPlata
DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro. DELEGADO: Arq. Vidal Sprauer, Sergio. |ESC:
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Ing. Raggio, Guillermo. OBRA: Arq. Sal Moyano, Benjamin
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MURO DE CARGAS

EMBUDO EN LOSA

LOSA EXISTENTE

BAJADA INTERIOR
Hierro Fundido 63mm

SITUACION ACTUAL
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