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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA AI?ECUACI(')N DE PILAR POR
AUMENTO DE POTENCIA y TRAMITACION DE CERTIFICADOS DCI

DESTINO: Fiscalias y Defensorias descentralizadas
DOMICILIO: Calle Luro 5676, Gregorio de Laferrere (BA)
DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

e Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo,
determinando el responsable de la higiene y seguridad de la obra, segun lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

e El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557. Es obligacién
de la contratista presentar antes del comienzo de las tareas, copia de las pélizas de
accidentes de trabajo y vida obligatorios, contratados en compania de seguros de primer
nivel, aprobados por la Superintendencia de seguros , entregara la nomina del personal
cubierto con indicacion de nombre, apellido y numero de documento. No se permitira el
ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

e La contratista presentara poéliza de seguros de terceros por accidentes o imprevistos a
bienes y personas, ocacionales o permanentes en o las proximidades del predio donde se
realizara la tarea.

ITEM 2: TAREAS GENERALES

e Se cercara el espacio de trabajo con cinta indicadora de “peligro”, se tomaran los
recaudos necesarios para delimitar las areas de trabajo de transeuntes y personal de la
dependencia.

e Se deberan efectuar todos los trabajos de albafiileria y electricidad necesarios a los
fines de realizar las tareas solicitadas por la empresa prestadora del servicio de suministro
eléctrico (Edenor) a los fines de materializar la ACOMETIDA AEREA — TARIFA T2 —
SUMINISTRO CON MEDICION INDIRECTA (mayor a 30kw) en un todo de acuerdo con la
informacioén suministrada por dicha empresa y que se adjunta a continuacion.




ACOMETIDA AEREA - TARIFA T2

SUMINISTRO CON MEDICION INDIRECTA (mayor a 30kw)
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DETALLE DEL
CONEXIONADO Y PROTECCIONES

Caractersticas de las protecciones

Interruptor Termamegnética Tetrepoler 1004
Caparidad de ruptura miima I3 G000 A
Interruptor Diferenciel Tetrapolar

Senstilidad 0mA
(calbrs iguel o mayor al del

intemuptor termomagniética)

Corecteristicas de los conduciores
Cable uipolar de Cuaislad en FYC
10 propagants de lama, sagin noma
RAMMNM 247-3
Fasas: rojo, mambny nagro 36 mim?
Neutr: celeste & i
Puesta a tierra verde y amarilo 10 o
Terecordamos que [a instalacidn eléctrica deberé:

» Cumplir con a5 especificaciones definidas por cads municipin,y con la
reglamentacian de 2 Asociacion Hlectrotécrica Argenting,

o Ser realzads por profesionales y/ o técricos can idoneidsd e incumbencia
reconocida par autoridad competente

» Ser contruida con materiales cerfifcads segin norma IEC o [RAM.
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Ytambién de acuerdo a lo indicado y solicitado por la inspeccion en obra pr parte de

personal de la Empresa proveedora del servicio eléctrico, Edenor SA:, que se adjunta a
continuacion:

ASESORAMIENTO PARA EJECUCION DEL

edenor’ i

Direccion de Distribucion
y Comercializacion
recha L /€ i- 1 €2
HORA:
PEDIDO DE SUMNISTRON',
DIRECCION, s / Ao géﬁe; TARIEA: [1] 2] BIMEM |
Enire calle o armoye ¥
Comunicamos a Usted quo hemaos realizado la Inspeccion técnica del suministro
electrico itado, Para ello | que los jos a realizar son:
VISTA FRONTAL CORTE A-A
- e
cafto ‘( H&* dehl;cun.-a 0" i j’J
1 con gancho retencien  fe HG? 7
2 5Ty puestatiera
i [l 7] 1 T
il 2 3x1x_1£+1x f mm2-cu
il § 13

3 i ‘ P
(I
1 cenints 14
11 i ,FI
11 ]

4 ' 'i ?ﬂglr;%{:'l?; 8 ﬂ| Interruptor termomagnetico
i g |:i Tetrapolar de
£zl - : % b _'.Lll‘ 41/‘-7‘9 Amp,

5 i) 1 | ’ Lty
[ i ik “ j_ IJL_A 15

1
Gl

. : !H‘ r! a 12 16
i D L U
£ CAJA TOMA

y oF L Jauua COMPORTA|
LI ; —
1l
8 I l !
i § :
li
] i I —

100 %% = B . | 400
10 |
. A

nico Edenor

Sup b 5T

DNI




ProvINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ASESORAMIENTO PARA EJECUCION DEL

edenor® PiAR

Direccion de Distribucion
y Comercializacion

FECHA: / S LR
HORA:

PEDIDO DE SUMINISTRO N°

DIRECCION TARIFA: [ 1] 2 [ 3mEM

Entre calle 0 amoyo ¥y

Comunicamos a Usted que hemos Ia i técnica del <]

electrico solicitado. Para ello informamos que los trabajos a realizar son:

REFERENCIAS

AErERENLIAS NOTA:
1= CURVA 180° PARA ENTRADA DE CABLE, RADSO INTERNO MiNIMO 200mm. AJ HASTA 80 KIW: CONDUCTOR 3217041238 mm2 cu.
2- ABRAZADERA CON ESCOTE PARA RETENCION DE ACOMETIOA (TOMADA DEL CARC) B LIAREA 190 ot FOTAR TR eIzt PRt oA

O GANCHO AMURADO EN FACHADA. D}HASTA 220 KW: CONDUCTOR 23212120+ 241270 mm2 cu.
3- CAND GALVANIZADO OE @ INTERIOR MINMO 4~ {100mm. )}

UTILICE CABLE EXTRAFLENSLE 3

o TARIFA 3 DE POL NO UTILIZAR CABLE ARMADO .

coLacA ¥ pawa:m.cumrr_ EL PILAR DEBERA SER CABLEADQ POR EL CLIENTE TODOS
ikt e AR s i P LOS CABLES DEBEN TENER TERMINALES ESTARADOS

DE IDENTAGION SIMPLE A|SLADOS.
G- CIRCLATO PUESTA A TIERRA ENTRE JABALINA, BARRA DE NEUTRO DE CAJA TOMA LA DIS!
¥ GABINETE DE MEDIDORES (CRBLE AISLADO 10 mrt cu VERDE ¥ AMARILLO]. umm:“é'émiﬂﬁ'ﬁfwm

QUEDAR A NIVEL DE LA LINEA MUNICIPAL.
T-GABINETE DE TOMA T3 DE POLICARBONATO {S400620x230), COLOCA EL CLIENTE

SE CEBEN UTILIZAR MARCAS HOMOLOGADAS POR EDENGR
8- NICHO PARA PASAJE OF CABLES EN MAMPOSTERIA, {SEGUN LISTDO ADIUNTD)

EL INTERRUPTOR DESE SER AUTOMATICO

5 CASIO PARA PASEJE DI CABLE DE PUNTO §, @ INTERIOR T8mm ([347), CON PROTECCION TERMOMAGNETICA

10- JABALINA DE PUESTA A TIERRA (1600 x 9 mm) DE ACERD COBREADO,
COLOCAR CAJA DE INSPECCION,
11- CABLE GUIA ENTRE PIPETA ¥ CAJA TOMA,

12- EMCHARPADO CON MATERIAL DESPLEGABLE O LADRILLD DE CANTO,

13- UTILIZAR MORTERD 13 COH
DE ADITIVO HIDROFUGO.

14- TABLERO PRINCIPAL DEL CLIENTE DE Po1 P4t 0
CON INTERRUPTOR TETRAPOLAR PUDIENDO com HASTA 3m DE DISTANGIA, DEL

WWAR
{VER NOTAS)
15-DOS GARCS DE PYC DE @ 25mm (17) ENTRE CAJA TOMA ¥ CAJA DE MEDIDORES. Z

18- CABLE CON TERMINALES ENTRE SECCIONADOR CLIENTE Y GABINETE DE TOMA e
[UTILIZAR LA SECCION INDICADA A -T).

Téenico Edenor Firma del cllente
Aclaracion Aclaracion
DN

D Encargado E‘ Arquitecto [:] Instalader D Thular DApousl‘adD




e Entrega de certificado de instalacién eléctrica (DCI) y plano firmado por electricista
matriculado.

NOTAS ACLARATORIAS:
o El contratista debera entregar esquema unifilar y planos de la instalacion realizada

e Todas las medidas seran verificadas en el lugar, siendo la visita al edificio de caracter obligatorio,
se adjuntan planos de esquema del edificio.

e Se deberan cumplimentar todos los requerimientos de Seguridad e Higiene del MPBA.

e Todos los materiales , enseres y elementos de seguridad seran provistos por el Contratista.
e Finalizada la obra se procedera a la limpieza del sector

e Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante.

o El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional
vigente.

e Se debera comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e
Infraestructura Departamental a los Teléfonos: 11 4477 7970 6 11 4426 0652.

¢ Plazo de Obra: Diez (10) dias

Digitally signed by CALAZA,NELSON DARIO
Perito |

Procuracion General

ncalaza@mpba.gov.ar

DELEGACION DE ARQUITECTURA SEDE
LA MATANZA
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