
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 
JAULA DE MALLA ELECTROSOLDADA

DESTINO:   Deposito de archivos y efectos
DOMICILIO:   calle  Chacabuco n° 120, Moreno  (BA)
DEPTO. JUDICIAL:  Moreno/Gral. Rodriguez

Puertas y paños fijos de cerramiento de estructura tubular con malla 
electrosoldada con las siguientes características:

 Paños fijos de 110cm x 265cm de caño estructural 40x40, tipo “acindar” 
doble decapado y malla ectrosoldada tipo metal desplegado 500-30-30.

 Paños fijos de 110cm x 100cm de caño estructural 40x40, tipo “acindar” 
doble decapado y malla ectrosoldada tipo metal desplegado 500-30-30.

 Puertas de acceso ancho de paso 108 cm, alto 265 cm. de caño estructural 
40x40, tipo “acindar” doble decapado y malla ectrosoldada tipo metal 
desplegado 500-30-30  y  tres  (03) bisagras a munición.   

 Fijado a la mampostería con tarugos tipo “fisher” o similar, diámetro nominal
10 mm, con tornillo de cabeza exagonal soldado a la estructura,

 Pintura: decapado de la superficie, aplicar una mano de convertidor de 
oxido tipo “ferrobet” o similar, y dos (02) manos de esmalte sintético color 
negro brillante, calidad “Sinteplast” o superior.

 Cerradura central tipo trabex 
 2 pasadores tipo bayoneta para candado (ubicados en los extremos 

superior e inferior de la puerta)
 Limpieza de obra y detalles de terminación.

Cantidad: cuatro (4) paños fijos de 110cm x 265cm  / dos (2) puertas de abrir de 
paso 108 cm, alto 265 cm. /   seis (6) paños fijos de 110cm x 100cm  / cuatro (4) 
paños fijos de 105cm x 100cm 

Plazo de entrega: veinte (20) días.

MALLADO INFERIOR (POR DEBAJO DE LA ESTRUCTURA DEL ENTRE PISO

Se procederá a soldar malla metalica 500 x 30x 30 directamente a la 
estructura del entrepiso existente quedando esta como cielorraso de 
seguridad en el área en cuestión.

 TOTAL  : 33 M2



NOTA:

 Todas las medidas  serán  verificadas  en el  lugar,  siendo la  visita  al  edificio  de  carácter
obligatorio, se adjuntan planos de esquema del edificio.

 Todos los materiales serán provistos por el Contratista.

 Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

 Los trabajos se realizarán de acuerdo a  indicaciones específicas del fabricante.

 El  contratista  cumpliera  debidamente  la  totalidad  de  la  normativa  laboral,  impositiva  y
previsional vigente.

 Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e
Infraestructura  al Teléfonos: 0237–466-5440 (Int-. 106)

 Plazo de Obra: diez (10) días 

 SE ADJUNTA PLANO ACOTADO 

Delegación Moreno/General Rodríguez
Dpto. de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
L.M.E.C.
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