PROVINCIA DE BUENOS AIRES
i PODER JUDICIAL
MINISTERIO PUBLICO i

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA
REACONDICIONAMIENTO DE BANO

}Ubicacién: Calle 48 n° 985 e/ 14 y 15 Planta Alta, Defensoria de Cascion
Penal i
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 1
I
i
|
|
|

!REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, |la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsabie de la higiene y seguridad, cumplie: Adof
3 ;con lo dispuesto en el decreto 311 y resoluciones 51/97 y 319/99. '
2 El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la
: vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad estabiecidos por Ia
ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el
periodo que dure la contratacion con certificado de cléusula de no
repeticién a favor del Ministerio Pubiico, con listado actualizado emitido
por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personai que se
i desemperfia en la dependencia. Entregara la nomina del personai cubierto!
con indicacion de nombre, apellido v numero de documento No sel
permitira e! ingreso de personal que no esté inciuido en a2 nomina de!
‘asegurados. J
\La contratista presentara pdliza de seguros de Responsabilidad Civil, porl
un monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor de! Ministerio Pubiico,
\por todo el periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir c.ell
‘comienzo de la tarea. :

|
|
|

ITEM 1: DE LAS TAREAS ’
Las tareas tienen por objeto el reacondicionamiento del bafio en planta)
\alta y pintura en varias oficinas en el inmueble de referencia. ‘

!
gontratista debera ejecutar todas las obras y proveer todos los |

@%ﬁenales necesarios para que pueda construirse en forma normal y
3 anente lo especificado en este pliego.
Sk empresa debera incluir en su cotizacién la ejecucion de pases,
D

f f nsertos, y todo trabajo que si bien no se encuentre descrito en las

jf} condiciones técnicas de este pliego, sean necesarias para la ejecucion de
la instaiacion y sus componentes. Incluyendo desmonte de revestimiento
Ide solados y pared, ejecucion de caferia de desagie y provision de
agua; ejecucion de revoques bajo revestimiento; provision y colocacion de |
revestimientos nuevos; y pintura de muros, cielorraso y aberturas, |
colocacion de artefactos y reparaciones de albanileria en generai.

{ITEM 2: DESMONTE
Las tareas se iniciaran, con el desmonte compieto del revestimiento tanto
de los mampuestos como del solado, retiro de los artefactos, y de las




instalaciones cloacales y de agua hasta el punto de empaime para la|
cconexion de la nueva instalacion. i,
‘Todo lo resultante del desmonte sera retirado inmediatamente, no\
'pudiendo ser acumulado en el sector donde se estén realizando IaS\
tareas. debiéndose mantener la limpieza diaria del sector. i
'La posicion de las instalaciones indicadas en los planos respetaran la
i‘ubicacién existente de los artefactos ( realizados por el contratista ) y su
recorrido sera aproximada y la ubicacion exacta debera ser consultada por|
'el Contratista a la Inspeccion de Obra, procediendo conforme a las
\instrucciones que esta imparta. :
\En el caso que otras instalaciones impidan cumplir con las ubicaciones|
iindicadas en los planos, la Inspeccion de Obra determinara los desvios 0|
'modificaciones que correspondan. Una vez ejecutadas las tareas referidasi
a las instalaciones las mismas no podran ser cubiertas sin el
‘concentimiento de la inspeccion de Obra, y se deberan realizar las!
‘\pruebas necesarias para la verificacion del correcto funcionamiento de lasi
'mismas. ‘1

ITEM 3:TABIQUE y ABERTURA |
se realizara un tabique de mamposteria, con ladrillos huecos 18x18x33,|
'segun plano adjunto con una altura aproximada a los 2,30m el mismo se|
revocara con mortero a la cal para luego realizar la colocacién de lasi
‘ipiezas de ceramica. ‘
‘Superficie aproximada 4,00 m2: altura aproximada de la tabiqueria 2.30m.
En dicho tabique se colocara una puerta marca “OBLAK linea
,“enchapada” modelo cedro con las siguientes caracteristicas:
\Los marcos de la puertas placas a instalar seran de chapa doblada BWG
n°18.
Heia tipo placa de 0,70m x 2“ de espesor, interior en pane! de abeja,
*‘enchapada en madera terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras
'a la vista en madera maciza de cedro.
'Se colocaran 3 pomelas por hoja en Bronce Platii.
\Cerradura tipo Trabex 0 equivalente en calidad y técnica. i
‘Manija tipo pomo en Bronce Platil, con boca llave circular en Bronce Platil. |
\Nota: Todos los Herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccion de 'n
'Se adjunta croguis con las dimensiones de los locales afectados a dichasu\
|
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l;'tareas.

ITEM 4: INSTALACION CLOACAL

Comprendera &l conjunto de caferias de desagues primarios Y
|secundarios de los artefactos desde las conexiones cloacales con todos
los ramales de ventilacion reglamentarios. l
Se ejecutaran en canos Y piezas de polipropiileno sanitarios AWADUCT |
DURATOP O SILENTIUM, respetando exactamente las recomendaciones
del fabricante del producto en cuanto a su colocacion y sujecion.

Ei punto de empaime resultara de la conexién a la montante existente,1
verificando el correcto funcionamiento del mismo. \1
ﬁSe colocaran artefactos con marca Yy modelo a determinar, segun la|
\Inspeccion de Obra. Teniendo en cuenta que un aspecto muy importantet

\es sl mantenimiento de toda la instalacion sanitaria. lo que en sintesis
consiste en la limpieza permanente del sistema con lo cual debera ser|
(totalmente accesible esto es que s€ pueda sin inconvenientes intervenir|
’len todas su extension.

\Se debera dejar toda la instalaciéon al descubierto para qué la inspeccion
de obra supervise el correcto funcionamiento, para luego ejecutar el
[correspondiente contrapiso posterior colocacién del soiado. Los

;artefactos a servir sera: inodoro, bidet, bacha y pileta de piso.
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existente, verificando que dicha unién resuite apropiada para la
instalacion. La entrada debera estar provista de una llave de corte general
Toda la instalacion se ejecutara con carios del tipo termofusion marca
Acqua System o equivaiente, colocando en cada artefacto un llavin de
corte. Los artefactos a servir seran: inodoro, bidet y bacha.

ITEM 6: REVOQUES BAJO REVESTIMIENTO, CONTRAPISOS y
CARPETA

Es de suma importancia para la ejecucion de este item, se debera contar |
‘con la aprobacion de obra del tendido y prueba de las instalaciones por i
\parte de la inspeccion. ]
La ejecucion de los revoques deberan haber sido previamente sobre los|
paramentos se realizara el completamiento de los revoques respetando el|
'plano de terminacién del lo existente debiéndose observar la unlformldadi
de los mismos evitando saltos y depresiones. En los morteros que se
‘aplicaran sobre la mamposteria se utilizara un producto termo alslantel
'marca ISOLTECO o similar en caracteristica y técnica. .
Superf cie Aproximada.: 25,00 m2, 1

‘Se ejecutara el contrapiso del bafio, una vez presentadas las canerias Y|
ielementos de desagles correspondiente debidamente fijadas para eV|tar|
'movimientos a la hora del llenado. ‘
Se empleara un contrapiso uitraliviano marca ISOLRAP o similar en|
\caracteristica y técnica. Teniendo en cuenta las pendientes minimas|
hacia las rejillas de piso y el nivel de terminacion calculando el nivel de1
\lplSO terminado.
'Superficie Aproximada.: 4,50 m? }
[Posterior al correcto secado del contrapiso, se realizara una carpeta|
cementlcxa con aditivo hidréfugo marca “SICA” o similar en calidad vl
‘tecnlca de un espesor de 2 cm verificandose el nivel de terminacion de lal
misma a fin de que al momento de la colocacion del revestimiento para|
\plso, no se produzcan diferencia de nivel entre lo existente y lo ejecutado. |
‘Superficie aproximada: 4,50 m? 1
1 1
‘ITEM 7: REVESTIMIENTO |
[V El revestimiento del solado sera tipo ceramica marca “San Lorenzo
odelo Dakar, color gris de 29,7 x 29,7 cm o similar en caracteristica |
ecmca Se aplicara con pegamento tipo “Weber hidréfugo” o similar en|
idad y técnica. Sus juntas seran tomadas con pastina tipo Klaukol, 0|
,@Zﬁmllar en calidad y técnica, del mismo tono que la existente.
ghperﬁme aproximada: 4,50 m?.

|
\
&53%,, #La primer hilada vertical de piezas ceramicas se colocara el mismo tono|

o~

QY' f que la del soiado, en piezas enteras, de manera de conformar el zécalo en
P& ‘todo el perimetro del local.

> }E! revestimiento en las paredes sera de ceramicos marca “San Lorenzo’
linea Durban de 29,7 x 29,7 color marfil o similar en calidad y técnica, y se
revestira desde la segunda hilada hasta una altura aproximada de 2,30
mts, con la colocacion de una guarda intermedia y otra en la terminacion
para el se utilizara listel vitrificado color verde de 20 mm de espesor en
todo el perimetro a partir de la quinta hilada y como terminacion se
colocara varilla de acero inoxidable de 20 mm de espesor en todo el
perlmetro

Las piezas ceramicas se colocaran con pegamento tipo “Weberl|
hidréfugo” o similar en calidad y técnica, observandose especial atencion
en respetar un ancho uniforme en toda la longitud.

s FOLIO . \73\‘?
ITEM 5: INSTALACION DE AGUA FRIA . 12, S
Comprendera el conjunto de caferias desde el empalme con la canenal, . ﬂa\ﬁ’/




Las juntas seran tomadas con pastina tipo “Weber”, o similar en calidad y‘
tecnica, del mismo tono que la ceramica. )
'Superficie aproximada: 25,00 m*. ]
’Es importante, la perfecta colocacion de las piezas de manera de evitar
'saltos, diferencias en las juntas, niveles de los planos, y niveles de\

1terminacién, vacios entre la pieza y el adhesivo de colocacion. Razoén por|

la cual la inspeccién de ser necesario ante este tipo de falencias podré\
\exigir la correccion de cualquiera de estas imperfecciones. No pudiéndose!
‘objetar failas en los elementos colocados, razén por lo cual se rechazara‘
\cualquier elemento que resuite de baja calidad.

'Todos los materiales a proveer seran autorizados previa muestra a la|

Inspeccion de Obra.

SITEM 8: MESADA, ARTEFACTOS Y GRIFERIA

'Se colocaran artefactos y griferias nuevos a fin de reemplazar lo existente.l
|
'Mesada de granito granito gris mara, con frente en mismo material y una l
longitud aproximada 1,10 my aitura del frente diez (10) cm, 0,40 m de |
'ancho. Se adjunta croquis con las dimensicones, las mismas deberan i
\ajustarse en obra. i
Lavatorio “Ferrum” modelo Qubiq .
Inodoro large con mochila marca “Ferrum” linea Trento 1‘
/Asiento y tapa de madera lagueada color blanco, marca “Ferrum’ |
\Bidet marca “Ferrum’ linea Trento \
Griferia para bacha Marca ‘Fv” linea Nevea ‘
Griferia para bidet marca’Fv’ linea Nevea ,
'Descarga con sifén “fv’ cromado modelo 0242.01 \
'Espejo de 1,10m x 0,80 m, colocados con grapas de acero inoxidable.
\Estante de madera laqueada, dimension aproximada 1,10 mx 0,40 my un1
'espesor de 18 mm. |
‘Todos los artefactos se conectaran mediante conexion flexibles “fv’|

‘tubular de acero inoxidabie y llave de corte individual (llavin) por artefacto. |

iITEM 3: REPARACION DE REVOQUES }
En local advacente al bafo, cuyas dimensiones generales son 6,00 m x|
4,00 y 3,25 m de aitura; se debera desmontar el revoque de dos lados del|
‘mismo que se encuentra afectado por una filtracion del nucleo humedo del
\barfio. Dicha tarea comprendera el retiro del material hasta alcanzar el
ﬁ_plano de mamposteria propiamente dicho desde e! nivel de solado
iexistente hasta 1,00 m de altura. Para la ejecucion de esta tarea se|
debera retirar el zécalo para una vez finalizado completamente volver a|
\colocarlo. E
|;Luego se realizara en primer lugar un azotado hidréfugo en toda la|
'superficie desmontada, con mortero cementicio reforzado con agregadol
hidréfugo Marca Sika Monotop 107", y sobre este se procedera a ejecutar
‘el revoque grueso, fratasado y fiitrado a la cal. Debiéndose mantener el
\plano de lo ejecutado con el nivel vertical de lo existente, sin dejar saitos
ni depresiones entre los mismos. ‘
'Superficie aproximada: 10.00 m2
|

'TEM 10: PINTURA

Se debera realizar previo a las tareas de pintura la remocion y limpieza de
todo material sueito y flojo de los paramentos, para luego realizar lal
‘ireparacién de estas zonas con el material adecuado ya sea, con mortero!
de cal, en los casos puntuales en los que el deterioro haya afectado
1gravemente a los revoques, para después dar un acabado con enduido|
1pléstico y el posterior lijado de la superficie a fin de obtener una{
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a vez concluidos la totalidad de las tareas encomendadas se realizara
impieza final de la obra.

OTAS:

Se solicitarad certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo
sera emitido por Ia Delegacion Regional N ° 1, del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, Teléfono: 412
1264, Ubicacion calle 7 e/ 56 y 57 terraza.

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del
mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existentes hasta el destino |
que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se
finalicen los trabajos. Se debera proveer y colocar un manto plastico para
el cuidado de toda Ia superficie de solado de madera de la planta aita en
|los sectores a intervenir. !
, \Finalizada la obra se procedera a la limpieza total de sector intervenido. ‘
i Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las regias del buen arte dell
\construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado|
!de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos. '
E! contratista tendra a cargo todas las tareas que resuiten de la ejecucién‘
del presente pliego, ¥ de las reparaciones emergentes. \
| |Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del|
 |personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el!
| \periodo de obra. 1
Plazo de obra: treinta dias corridos (30)

o
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Iterminacién perfectamente lisa. Se aplicara una mano de fijador, dos|
‘manos minimo de latex al agua satinado de primera calidad marca Alba, oi
fequivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspeccion de|
‘Obra), hasta cubrir perfectamente Ia superficie. [
|Superficie aproximada !
barfio: 10,00 m2 ‘
‘oﬁcina planta alta: 65,00 m2 1
(oficina planta baja : 65,00 m2 (

Se pintara toda la superficie de cielorraso existente. Previa reparacion de
todo sector deteriorado. Para esto se procedera a la aplicacion de enduido
en las zonas afectadas para luego proceder al lijado de la superficie a fin|
de obtener una terminacion perfectamente lisa sin saltos ni depresiones.
Se aplicara una mano de filador, dos manos minimo de latex para
’cielorasos satinado de primera caiidad marca Alba, o equivaiente en
calidad y técnica (coior blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie.
Superficie aproximada

bario: 4,50 m2

(oficina pianta alta: 24,00 m2

loficina planta baja : 24,00 m2

M
4

| 4
En las carpinterias, mobilario Yy paneleria fija se debera lijar toda las|
superficies de manera de eliminar toda superficie en mai estado del
‘conservacion floja y/o suelta para luego apiicar dos manos como minimo
de barniz mate tipo Alba o equivalente en calidad y técnica segun las,‘.:
\caracteristicas del tipo de terminacidn actuai. 8
‘Superficie aproximada: 22,00 m2

i
i MESAD,
|

Para las carpinetria metalicas se prepara Ia superficies de las mismasg |
Qeiiminando todo material sueito en mal estado, ampoilade etc, para Iuegoi | \
porceder a la aplicacion de dos manos de convertidor de oxido tipa¥f | h
“Ferrobet” o equivalente en calidad v técnica; y dos manos de esmaitet
sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a definir}
por la Inspeccion de Obra. ‘
antidad de ventanas: una (2)

1.

114

|

j 11: ELECTRICAS
'Se provera y colocara dos luminarias de acero inxidable marca "Luccioiai *

‘media luna con dos portalamparas y sendas lampara bajo consumo. Un

'Se colocara sobre el espejo y otra en el sector de sanitarios. Para ello s

realizara un tendido de caneria de plastico reforzado. y cableado co
cable 2 mm. En cada sector se colocara caja rectangular plastica y %
\correspondiente  moduio compieto de interruptor marca “cambre’ line
{siglo XXI, color a definir por Ia inspeccion. I

Se debera contempiar todo los elementos necesarios para el correcti¢ |

; ionamiento de la instalacion. |

]
|

gTEM 12: COMPLEMENTARIAS :
'Se debera realizar la readecuacion de |as instalaciones que surjan de if | ,
lintervencion, esto se refiere a la provision de cabie canal a fin de logar.
j“una instalacion prolija dado que gran parte del recorrcido existente se ve
|

|

afectado por las tareas de desmonte.

|
|

|

i |
ITEM 13: LIMPIEZA | [ “

’Se debera realizar una limpieza diaria del sector de intervencion, j‘f |
,pudiéndose acopiar materiales, ni elementos del desmonte . Debiéndog / ’
1] )\

|

retirar todo excedente en el dia de ejecucion.

| L PLANO SIE.
\
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