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“ = dnjomina de asegurados.

- | -

’ |de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el

“ |ITEM 2: DE LAS LUMINARIAS

|-, |colocaran en cinco (5) oficinas de la planta baja y las cuatro (4) restanates en el
sector de mesa de entradas en reemplazo de unos spots existentes en el cieloraso.
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INCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

<3 NOTA 18439-14-1

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA
COLOCACION DE LUMINARIAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicacién: Defensoria de Casacion, calle 56 e/ 6y 7.

REQUERIMIENTOS GENERALES
Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.
| personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
detretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
go\ntpatacién con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio

iBlico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
samente a todo el personal que se desempenia en la dependencia. Entregara
#omina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y numero de
umento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la

_a contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto

o de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la
tarea.

ITEM 1: DE LAS TAREAS
Las tareas tienen por objeto la provision y colocacion de luminarias en el edificio de

referencia.

Se proveeran y colocaran 9 (nueve) luminarias marca “LUCCIOLA" modelo Binario
(Louver Cromo) 2x36w, con sus correspondientes tubos fluorescentes. Cinco se

iTEM 3: ESTRUCTURA DE FIJACION




Para la colocacion de las luminarias en cinco oficinas de planta baja, se realizara
una estructura, de cafo estructural cuadrado 50mm x 50mm, espesor de pared
1,25mm. La estructura se fijara a la paneleria existente a fin de reducir la altura de
colocacion de las luminarias. La estructura se pintara con tres manos como minimo
con esmalte sintetico blanco brillante marca Sherwin Williams o similar en calidad y
tecnica.

Se adjunta croquis con dispociciones y dimensiones.

ITEM 4: DE LA INSTALACION ELECTRICA

Se debera realizar el tendido de conexién de las nuevas luminarias, conectandose
al circuito de iluminacion existente. La instalacion consistira en la colocacion de
una (1) luminaria por oficina con su correspondiente tecla de encendido. Los
materiales para la ejecucion del circuito electrico sera:

La canalizacién del cableado en el area de trabajo u oficinas se materializara
mediante cafieria exterior de pvc rigido autoextingible y el diametro minimo sera de
20mm.

Las cajas exteriores de pared para bastidor 10x5 color blanco, con capacidad para
alojar dos médulos, los mismos de material plastico auto extinguible, modelo Siglo
XXI| cédigo 4156 de la marca Cambre o similar. Armadas con bastidores cédigo
6970 y tapas color blanca linea siglo XXIl marca Cambre o similar.

Los conductores de seccion acorde a las potencias que cada circuito demande. La
seccion minima para los circuitos sera de 2.5 mm?

ITEM 5: LIMPIEZA

Se debera realizar una limpieza diaria de los sectores de intervencié. Debiéndose
retirar todo excedente en el dia de ejecucion.

Una vez concluidos la totalidad de las tareas encomendadas se realizara la
limpieza final de la obra.

NOTAS:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegaciéon Regional N ° 1, del Departamento de

Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, Teléfono: 412 1264,
Ubicacion calle 7 e/ 56 y 57 terraza.

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario,
elementos varios, expedientes, etc., existente hasta el destino

que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los
trabajos.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza de sector intervenido.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o
puesta en funcionamiento de artefactos.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del personal
afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el periodo deqbra.

Plazo de obra: veinte dias corridos (20) —
/M‘\)/’j_

RA A, RAMON MANSILLA
Delegacion Regional N° 1
Dto. Amgutectura & Infraestreuctura
Procuracon General

DELEGACION REGIONAL N° 1
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INF
PROCURACION GENERAL
La Plata, 27 de Junio de 2014




e

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

caio 50x50 pintado blanco

L ]

binario louver 2x36w
o
\0
cano 50x50 pintado blanco o
e
|__tabique existente

o

©

o~
o
™~
o~

FUERO PENAL - Calle56e/6Y7 - LAPLATA

COLOCACION DE LUMINARIA-DEFENSORIA DE CASACION

PLANO S/E DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
' Ing. Raggio, Guillermo. -
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