ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS

DESTINO: Ed. Il de Procuracion. Calle 4 n° 340 e/ 38 y 39.

LUGAR DE ENTREGA: SUM -Planta Baja. Dpto. Judicial LA PLATA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se requiere cotizacion para la provisidn y colocacion de cortinas con sistema americano, marca “Riel americano’
0 equivalente en calidad y técnica; con las siguientes caracteristicas:

Cabezal: de acero de 25 x 25mm. Conformado en frid.

Flejes: de aleacion de aluminio de 25mm de ancho y 0.22mm de espesor, color negro.

Cordones de Mando: de nylon y poliéster.

Caja Reductora: Cuerpo de poli carbonato con rueda helicoidal, tornillo sinfin y con fleje superior para evitar la
suciedad en el sistema.

Soporte Escuadra; Colocacién en Pared mediante soporte metalico.

Otros Elementos: tapas de cabezal y zocalo, sujetador y perilla para corddn de mando, fijador cordén, varilla de
giro de acero galvanizado, cinta escalera.

Fijacién inferior.

Las medidas se detallan a continuacién:

CANTIDAD ANCHO ALTO
Dos (2) u. 2,60m 0,80m
Cuatro (4) u. 0,80m 1,80m
Seis (6) u. 0,90m 2,00m

CANTIDAD: total doce (12) unidades.
PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) dias.
NOTAS ACLARTORIAS:

Se solicitara certificado de visita, otorgado por el Departamento de Arquitectura sito en el lugar, el cual debera
ser incluido junto con la oferta.

El contratista sera responsable de las reparaciones emergentes, la limpieza y cumplir con todas las legislaciones
laborales, legales e impositivas vigentes.

Todos los materiales, insumos, herramientas y maquinarias seran provistos por el Contratista.

El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias 0 concomitantes.
Las medidas seran verificadas por el oferente.

Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los
trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuracién General

La Plata, 31 de Agosto de 2009

MIB.-




