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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SupREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADECUACION
DE ACOMETIDA ELECTRICA
Renglén tinico
Destino: Secretaria de Politica Criminal e Instruccion Penal, Departamento Judicial La
Plata.
Inmueble: 13 N° 714, La Plata.

Memoria descriptiva

Se proveeran materiales y mano de obra para la adecuacion de la acometida eléctrica de
acuerdo al Reglamento de Acometidas Clientes Tarifa 2 emitida por la Empresa
Distribuidora de Energia EDELAP S.A. _

Se efectuaran trabajos de albarileria sobre la fachada, a fin de instalar una caja de medidor
trifasica y un buzén segun se detalla en el plano adjunto. Se debera retirar la caja de
medidor actual y se repararan las superficies del muro afectadas por las tareas. El buzén de
tres campos sera provisto por EDELAP S.A.

Se realizara una nueva canalizacion interna hasta el tablero principal. Se efectuaré la
reconexion del mismo y la distribucion de cargas de los circuitos terminales entre las fases.
El contratista deberé proveer € instalar elementos de materiales homologados que cumplan
con los requisitos de calidad, marcas y modelos detallados en el Reglamento de Acometidas
_ Clientes Tarifa T2, u otros de al menos jgual calidad y condiciones de seguridad.

Todos los materiales cumplirén con las normas de seguridad IRAM o |EC correspondientes
y estaran certificados por IRAM. No se aceptaré reclamo de adicionales alguno por

| elementos y/o materiales no tenidos en cuenta por el contratista.

Nota:

Se solicitara certificado de visita incluido en la oferta, el mismo sera emitido por el
Departamento de Arquitectura e Infraestructura Te. (0221) 439-1400.

La firma oferente tendra un responsable técnico, matriculado en su correspondiente consejo
profesional y de incumbencia especifica en instalaciones eléctricas y debera adjuntar a la
propuesta, copia de la matricula profesional habilitante y copia firmada del Reglamento de
Acometidas Clientes Tarifa 2 emitida por la Empresa Distribuidora de Energia EDELAP S.A.
Los trabajos descriptos consisten en ja provisién de materiales, insumos y mano de obra.
Previo al inicio de las tareas se debera entregar a la Inspeccion de Obra lo siguiente: Inicio
de obra presentado a la ART:; Programa de Seguridad presentado y aprobado; Original o
copia certificada por escribano de poliza de ART,; Listado actualizado del personal cubierto
ART original y copia Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor
del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacién o renovable hasta el fin de la
contratacién; Constancia de Capacitaciones (Dec. N° 911/96 art. N° 10 -11).

E| Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas queé je resulten: preliminares,
accesorias o concomitantes como as{ también solicitara la autorizacion previa de obra al
Municipio u otro organismo de fiscalizacion. Cualquier costo ocasionado por tramite, gestion
y planos estaran a cargo del contratista. Todos los trabajos descriptos deberan ser
verificados por el oferente in situ cuando se realiza la visita de obra. No se reconocera
mayores costos ni ampliacion de obra.

El contratista cumplird debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y
previsional vigente.

Plazo de ejecucion: Treinta (30) dias, a partir del Acta de Inicio de Obra emitida pbr el
Departamento de Arquitectura e infraestructura. '

ing. LEANDRO A. “E

Departamento de Arquitectura e infraestructura  PPio- Arquitectura e Infz

Procuracién General Procurag
LM




