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Especificaciones Técnicas de Plotter

	Memoria

	Memoria, estándar
	160 MB

	Impresión

	Tecnología de impresión
	Inyección térmica de tinta.

	Tecnología de resolución
	Tecnología de colocación del color por capas

	Tipos de tinta compatible
	Basada en colorantes (color), con base de pigmento (negro)

	Ancho de línea mínimo garantizado
	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

	Precisión de la línea
	+/- 0.2 %

	Conectividad, estándar
	Puerto en conformidad con USB 2.0, puerto paralelo en conformidad IEEE-1284, ranura para accesorio EIO Jetdirect

	Lenguajes de impresión
	Impresora HP Designjet 510: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI impresora HP Designjet 510ps: Adobe PostScript® 3™, HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI

	Manejo de papel

	Manejo de impresiones terminadas
	Aliment. de una sola hoja y en papel en rollos, cortador autom. (corta todos los soportes excepto lienzo)

	Tipos de soportes
	Bond y recubierto, técnico, película, fotográfico, pruebas, autoadhesivo, pancartas y señales, lienzos

	Tamaños de soportes de impresión admitidos
	Modelos de 610 mm: hojas de 140 x 140 a 610 x 1897 mm, rollos de 458 a 610 mm 1067 mm: hojas de 140 x 140 a 1067 x 1897 mm, rollos de 458 a 1067 mm

	Diámetro externo del rollo
	100 mm

	Requisitos de energía y operación

	Consumo de energía
	150 watts máximo

	Sistemas operativos compatibles

	Sistemas operativos compatibles
	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®; Windows® XP Home; Windows® XP Professional; Windows® Server 2003; Windows® 2000; Mac OS X v 10.3; 10.4; 10.5; 10.6

	Accesorios y Garantía

	Accesorios
	Bandeja de recolección de impresiones y patas de impresora, eje, cabezales de impresión (4 de 1 color), 4 cartuchos de tinta, guía de referencia rápida, póster de inicio, CD con documentación y controladores, guía de servicios al cliente, cable de alimentación.

	Garantía
	3 años in-situ


Nota: El equipo debe ser similar en prestaciones y características al Designjet 510 de 42" (CH337A) de la firma HP

