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OJETIVO: 

Los trabajos consisten en la colocación de un cerramiento de carpintería y 
puerta metálica para la protección de los vidrios existentes. 

ITEM 1: CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA: 

• Provisión y colocación de una puerta metálica de abrir (dos hojas), 
con bisagra tipo munición. Con lengüeta para candado y pasador y 
paños fijos metálicos y cerradura de seguridad para puerta, marca 
trabex o similar en calida y técnica, 
Marco perfil " L "2" x 2" x y planchuela de 2" x VA". Paños en 
hojas en perfil " L " 1 1/2" con metal desplegado pesado, (tipo 
Expanmetal 750.50 - 18 K g . /m2) o similar en calida y técnica. 

• Parantes verticales metálico tubo 10 cm. x 10 cm. x 1/8", cantidad 
diez (10). Sistema de anclaje soldado a una planchuela metálica de 
1/8", la misma esta abrocada al suelo y al fondo de viga existente 
existente en platabandas metálicas, cantidad diez (10). 

•En entrepiso se protegerán las ventanas, (en todo su perímetro) con un 
marco perfil " L "2" x 2" x %", y planchuela de 2" x V". Paños en hojas en 
perfil " L " 1 1/2" con metal desplegado pesado, (tipo Expanmetal 750.50 -
18 Kg./m2) o similar en calida y técnica. 

Todos los marcos y. hojas metálicas en C D D . serán entregadas con dos (2) 
manos de antioxido. 
Todas las carpinterías se pintaran con esmalte sintético, color negro. 
Todos los herrajes serán de primera calidad, el contratista presentara detalles 
de los mismos para su aprobación (previo a su colocación) por parte del 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura. 


