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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

PECIFICACION TECNICA
ARMARIO METALICO PARA EFECTOS
Siglas para identificacion: AE

MEDIDAS
90cm. de frente
45cm. de fondo
180cm. de altura

Tolerancia dimensional +/-10mm. (mas o manos diez mm.)

CARACTERISTICAS

Seran construidos en chapa doble decapada n°18
(1,24mm.) todos los componentes. El mueble poseera en su
interior, (3) tres estantes graduables a cremallera En su
altura, el interior de 20cm. Aproximadamente de
profundidad.

Las puertas seradn reforzadas con una costilla central y
poseeran contrafrente desmontable, atornillado desde la
base de la misma.

Tendra 2 fallebas reforzadas, con traba inferior y superior
en ambas puertas y cierre central entre éstas por 2 manijas
tipo picaporte, con cierre llave tipo “Yale” y dos (2)
cerraduras tipo paleta.

PINTURA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL

El mueble sera pintado, previa limpieza y tratamiento
antioxidante, con esmalte horneado (1800Ci satinado.

Color: marrén el cuerpo y beige los estantes y p rerta.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PrROCURACION GENERAL DE LA
SupPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACION TECNICA ESTANTERIA METALICA
igla para identificacién: EM 1

Profundidad de Estante: 30 cm

Estanteria metdlica desarmable compuesta por los siguientes
elementos:
e Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con
perforaciones para registro de estantes cada 25mm.
Altura: 2000mm+/-. Espesor minimo 2mm.

e Seis (6) estantes de chapa de acero laminado en frio con
doble pestafiado en sus laterales con refuerzo longitudinal,
sujeto a parante con sus correspondientes bulones.
Dimensiones: 300x900mm.+/-200mm. Chapa espesor

0,71mm.

e Dos (2) riendas construidas en planchuela de hierro de
13mm. +/- 1Imm. X 3mm de espesor sujetas a parantes
mediante sus correspondientes bulones; para ubicacién lateral
longitud 300mm.

e Doce (12) escuadras en chapa de acero zincado para sujecion
de estantes.

TERMINACION: todos los elementos serdn pintados previa
limpieza y tratamiento antioxidantes por fosfatizados y pasivazo
con esmalte horneado a 160°C pintura epoxi, color marrén los
parentes y riendas y beige los estantes.

Los elementos de sujecion poseeran tratamiento antioxidante.
Se debera entregar armada.

B

De plo f qq ect .JFZi al rﬁaLbJ‘LJCldfa
Procuracot‘ General

1
\

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCfURA
PROCURACION GENERAL

|
|







PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACION TECNICA ESTANTERIA METALICA
Sigla para identificacion: EM 2
Profundidad de Estante: 45 cm

Estanteria metdlica desarmable compuesta cada una por los
siguientes elementos:

e Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con
perforaciones para registro de estantes cada 25mm.
Altura: 2000mm+/-20mm. Espesor minimo 2mm.

e Seis (6) estantes de chapa de acero laminado en frio con
doble pestafiado en sus laterales con refuerzo longitudinal,
sujeto a parante con sus correspondientes bulones.
Dimensiones: 450x900mm.+/-20 mm. Chapa esp. 0.71mm.

e Dos (2) riendas construidas en planchuela de hierro de
13mm. +/- 1Imm. X 3mm. De espesor sujetas a perantes
mediante sus correspondientes bulones; para ubicacién lateral
longitud 450mm.

e Doce (12) escuadras en chapa de acero zincado para sujecion
de estantes.

TERMINACION: todos los elementos seran pintados previa
limpieza y tratamiento antioxidantes por fosfatizados y pasivazo
con esmalte horneado a 160°C pintura epoxi, color marrén los
parentes y riendas y beige los estantes.

Los elementos de sujecion poseeran tratamiento antloJldante
Se deberd entregar armada. t
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SupPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACION TECNICA ESTANTERIA METALICA
Sigla para identificacién: EM 3
Profundidad de Estante 0,60 cm

Estanteria metalica desarmable compuesta cada una por
los siguientes elementos:

e Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con
perforaciones para registro de estantes cada 25mm.
Altura: 2000mm+/-20mm. Espesor minimo 2mm.

e Seis (6) estantes de chapa de acero laminado en frio con
doble pestanado en sus laterales con dos (2) refuerzos
longitudinales: se sujetaran a los parantes con sus
correspondientes bulones.

Dimensiones: 600x900mm.+/-20 mm. Chapa espesor
0,71mm.

eDos (2) riendas construidas en planchuela de hierro de
13mm. +/- 1Imm. X 3mm de espesor sujetas a parantes
mediante sus correspondientes bulones; para ubicacién
lateral longitud 600mm.

eDoce (12) escuadras en chapa de acero zincado para
sujecion de estantes.

TERMINACION: todos los elementos seran pintados previa
limpieza y tratamiento antioxidantes por fosfatizados y pasivazo
con esmalte horneado a 160°C pintura epoxi, color marrén los
parantes y riendas y beige los estantes.

Los elementos de sujecion poseeran tratamiento antioxl.idante
Se debera entregar armada.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PrOCURACION GENERAL DE LA
SupPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACION TECNICA ESANTERIA METALICA

Sigla para identificacién: EM 5
Profundi | Estante 45 cm

Estanteria metalica desarmable compuesta cada una por los
siguientes elementos:

Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con
perforaciones para registro de estantes cada 25mm.
Altura: 2400mm+/-. Espesor minimo 2mm.

Siete (7) estantes de chapa de acero laminado en frio con
doble pestafiado en sus laterales con refuerzo longitudinal,
sujeto a parante con sus correspondientes bulones.

Dimensiones: 450x900mm.+/-200mm. Chapa espesor

0.71mm.

Dos (2) riendas construidas en planchuela de hierro de
13mm. +/- 1mm. X 3mm. De espesor sujetas a parantes
mediante sus correspondientes bulones; para ubicacion lateral
Longitud 450mm.

Doce (12) escuadras en chapa de acero zincado para sujecion
de estantes.

TERMINACION: todos los elementos seran pintados previa
limpieza y tratamiento antioxidantes por fosfatizados y pasivazo
con esmalte horneado a 160°C pintura epoxi, color marrén los
parentes y riendas y beige los estantes.

Los elementos de sujecién poseeran tratamiento ant;nomdante
Se deberd entregar armada.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACION TECNICA ESTANTERIA METALICA
Sigla para identificacion: EM 6

Profundida el Estan 0O cm

Estanteria metalica desarmable compuesta cada una por
los siguientes elementos:
e Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con
perforaciones para registro de estantes cada 25mm.
Altura: 2400mm-+/-. Espesor minimo 2mm.

o Siete (7) estantes de chapa de acero laminado en frio con
doble pestafiado en sus laterales con dos (2) refuerzos
longitudinales; se sujetaran a los parantes con sus
correspondientes bulones.

Dimensiones: 600x900mm.+/-200mm. Chapa espesor
0.71mm.

e Dos (2) riendas construidas en planchuela de hierro de
13mm. +/- 1mm. X 3mm. De espesor sujetas a parantes
mediante sus correspondientes bulones; para ubicacion
lateral longitud 600mm.

o Doce (12) escuadras en chapa de acero zincado para
sujecion de estantes.

TERMINACION: todos los elementos serdn pintados previa
limpieza y tratamiento antioxidantes por fosfatizados vy
pasivazo con esmalte horneado a 160°C pintura epoxi, color
marron los parantes y riendas y beige los estantes.

Los elementos de sujecion poseeran tratamiento antioxidante.
Se deberan entregar armadas
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACION TECNICA ESTANTERIA METALICA
igl ra identificacion: EM 7

Profundidad del Estante 60 cm

Estanteria metdlica desarmable compuesta cada una por
los siguientes elementos:
e Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con
perforaciones para registro de estantes cada 25mm.
Altura: 3000mm-+/-. Espesor minimo 2mm.

e Ocho (8) estantes de chapa de acero laminado en frio con
doble pestafiado en sus laterales con refuerzo longitudinal,
sujeto a parante con sus correspondientes bulones.
Dimensiones: 600x900mm.+/-200mm. Chapa esp.

0.71mm.

e Dos (2) riendas construidas en planchuela de hierro de
13mm. +/- 1mm. X 3mm. De espesor sujetas a parantes
mediante sus correspondientes bulones; para ubicaciéon
lateral longitud 600mm.

e Doce (12) escuadras en chapa de acero zincado para
sujecion de estantes.

TERMINACION: todos los elementos seran pintados previa
limpieza y tratamiento antioxidantes por fosfatizados vy
pasivazo con esmalte horneado a 160°C pintura epoxi, color
marron los parantes y riendas y beige los estantes.

Los elementos de sujecion poseeran tratamiento antioxidante.
Se deberd entregar armada. \
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