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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SCCER LOICAL

‘nsiaigcicn e circulics de zfimentacicn siécrica parza juminacion s nstalacién
Jde uminarias

Cepencencia: Defensorias Penai v General

‘nmuecte: Zeigrano n® 328/337

Cecaramentc Judicial TRENQUE LALUQUEN

tem °° nsw@iacién de ‘uminarias

Se orovesrzn matenaies y manc de obra Sars ‘@ conswuccidn de nueves circuitcs
slécincos Jegicades a fluminacién del pasiile, oficings v saniizrics. Cos circuiics en
Slena Jajg ¥ unc en pianta zita. Se procederg z retirar el cablesdo v ios artefacies
sxisienies.

Se deoeran provesr = insialar nueves arefacios de luminecién fAuorsscenie. La
ubicacicn de ‘os equipcs serd determinada durante la visita de obra. Incluyendo s
cabieado necssario para su alimentacion. conexién de interruptores y la construccion
canerias. Se instalara un nuevo interruptor en’cada oficina. Se provesran {@pas ciegas
para fodas ias bocas que guecen en desusc. Una vez culmmades los Tabaios se
orocedera a sfecwiar una limpiezz de obra.

-2 alimentzcion se hard desde el nueve tabierc seccional y de manera independiente
de! restc de los circuitos existentes. Se-orovesran ¢ instalaran slementos de proteccion
termo magnetico. Todos ios circuitos se conectaran en el tablero procurando que ias
cargas queden correctamente ecuiiibradas scbre ia red de aiimentacidn irifdsica. Pars ia
reaiizacion de lcs frabajos se requiere un electricista matriculado.

1. Tabiero seccicnal

Se instaiaran interruptores automaticos con aperiura pcr sobrecarga y corocircuito,
bipciar de 2x1€A. por circuito. Segun [RAM N° 2071, marca SIEMENS o simiiar en
calidad vy técnica. Cantidad: Tres (3).

Interruoter con apertura por corrente diferencial de fuga bipoiar de 2x25A, montaje
scere mief DIN, intensidad de iz corriente de corte 30mA. Cantidad: Tres (3).

2. Conductores

Se proveeran y coiocaran conductores de seccion acorde a las potencias que cada
circuito demande. Serzn Afumex 750 Pirelli para uso en canerias, norma [RAM 62267.
Conductor: cobre electroliticc. Ferma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280).
Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de Cortocircuito: 160°C.
Resistencia a la propagacion de incendio, segun normas [RAM 2282C e |EC 60332-2C.
Libre de haidgenos segin IEC 60754-2, baja emisién de humos, segun {EC 61034.
Ceriificadas bajo nermas 1SO 9C02.

No se permiten empaimes en el cableado horizontal de los ramales alimentadores. A
cada beea se legara desde el tablero seccional correspondiente con cables unipoiares y
cable de tierra. empieando vaina de coler segun reglamentacidén.

3. interruptores

Se orcveeran e instaigrdn sn cada bocz ai conjunto dastider, marco y i2pa pars res
mcdulcs, armadc con un punte, construidos sn materiai plastico ignifuge de zitz
resisiencia mecanicz v al cajor, de color bianco, marca KALOP linea JONICA. o similar
en czfidad v téenica.

. Bcceas

€ Drovesran e instalarsn czjas rectanguiares pars instalaciones domiciiarias exterior

ctre pared, de pve coler gris, apta para aiciar bastider de dimension 50x 0Cmm. Marca
r
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Genrcd o similar en caficad v técnica. Se filaran axteriormente, mediante ‘ornillos 54

| 1Brugos oigsicos ‘ipc Fischer,
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3. Zénalzzcicn

-2 znziizacidn s materaiizard meciznie caferia sxterior <e pve rigide autcexdngitle v
2! zZigmelre minime sers de 49 m. Segun Nermas [RAM - 'EC 57386-4 v IEC 51386-21.

Sistema Tuteleciric ~cmepiast. marca Cerrod, Cédige TROCZ0 5 similar. Canzrzgn con
Survas. STnecicres. Jnicnes v ’e*‘1é= slemenics necssarios pars su SoITecio monizie.
se smplearz zahesive sedacor cars ove, Se Yiarén mediante tacos de facicn v
irameas 3iSA. parz cafic de 4T 20mm. didmetro nominal {9 2.CE€mm. cddigo 350340
=3ra ‘2 canasiizzcicn de oS circuiios seccicnales s smpiearsn slementos de ‘2s mismas
aracierisiicas lecricas. tara sarics de cidmetre nominai 17

_Jminarias
S Oroveerzr ¢ nstzigrsn arefacics de juminacién fitorescentes de apiicar. Con
flecicr detie parapdiice ocrifante, apta parz iluminacién dirsctajindireciz. Cuerpo
construide 2n metal esmaitado vy terminaciones de poiicarbonato. Sistema de anc! iaje
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mevil. Lampara: T3 - 2x26w.
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Caracieristicas Generzies:

»  Zguiocs perta fubes completos, con arra ncaderes v balastos electronicos.

s Eotencia 2x36W, ¢

+  Cimensicres: 340mm x * Ecr"m X 94mm.

+  Alimenrtacicn: 220/240 Y 50 H

*  =rovisiz con tubes de ‘amafio ‘ompccto 3EW, LUZ DIA 8500 K, de aitz sficiencia
snergeiicz, de arranque rapide, marca solicitada GE T8 Trimiine, o simiiar en caiidad
¥ i€cnica.

+ Con ueges de zdcaios flexibles de material termopiastico  autoextingible con

13Cics de bronca.
. \A rea LUMENAC, modeic COMFORT 236 DP/S0 E. Cantidad: Treinta (30).
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